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ADENDA No.02 

INVITACIÓN DIRECTA No.006 DE 2007
PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL RECURSO HUMANO Y LOGÍSTICO NECESARIO PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS ESPECIALES FESTIVOS QUE SE EMITIRÁN POR EL CANAL SEÑALCOLOMBIA  

Por la cual se aclara y modifica en su contenido el documento Términos de Referencia de la Invitación Directa No.006 de 2007, así:

1. Modificar el numeral 1.6 de los términos de referencia, en el sentido de prorrogar el plazo para presentación de propuestas, a fin de dar tiempo suficiente a los interesados, en consecuencia el cronograma quedará así:

1.6. CRONOGRAMA

	ETAPA PROCESAL
	FECHA O TÉRMINO

	Iniciación formal del proceso de invitación – Publicación y divulgación de los términos de referencia.
	08 de febrero de 2007



	Cierre de la Invitación Directa
	Lunes 19 de febrero de 2007 a las 4:00 p.m.

Lugar: Administración de la Contratación - Avenida el dorado CAN No. 46- 76 Piso 1.

	Evaluación de las Ofertas
	Desde 19 hasta el 21 de febrero de 2007

	Publicación de Resultados de evaluación 
	Del 22 al 26 de febrero de 2007

	Adjudicación
	Lunes 26 de febrero de 2007

Hora  3:00 p.m

Lugar:. Sala de juntas rtvc Piso 3

	Suscripción y Legalización de Contratos
	Desde el 26 hasta el 28 de febrero 2007


2. Se modifica el numeral 4.5 de los términos de referencia, en el sentido de aclarar tres de los requerimientos técnicos que lo integran, los cuales quedarán así:
4.5. EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS REQUERIDOS COMO MINIMO

	EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO
	UNIDAD DE TIEMPO
	TARIFA OFRECIDA
	PUNTAJE MÁXIMO 

	Una  Unidad Móvil compuesta por los siguientes elementos:

Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 10 entradas SDI, salidas digitales de previo y programa, con posibilidad de disolvencias, 2 entradas de key.

Cuatro (4)  Cadenas de cámara de procesamiento digital  a 12 bits y salida SDI en la Unidad de control de cámara y control de colorimetría y ajuste de niveles, deben permitir la transferencia de los parámetros de ajuste determinados y acordados a cada una de las cámaras tomados de una de referencia. Cada cadena de cámaras debe contar con, por lo menos, 150 metros de cable triaxial.

Lentes. Dos (2) lentes Tipo Tele J22 Mínimo sin extensor. Dos (2) Lentes J17 Mínimo sin extensor. Los anteriores lentes deben contar con mandos remoto de control de zoom. 

Generador de caracteres. Con capacidad de efectos de 2D y movimientos para los créditos.

Una (1) video reproductora  DVCAM Con salidas digitales SDI. Y una (1) Betacam Sp, debe incluir conversor de Componente análogo a SDI. Para entrada al switcher.
Una videograbadora en formato Betacam Sp con cabeza de confidencia y posibilidad grabación de 4 canales de audio independientes. 

Sistema de intercomunicación inalámbrico entre el director de la transmisión con presentadores, independiente de la intercomunicación técnica con cámaras o productores.

Sistema de Intercom. Sistema de comunicación dedicado a la coordinación técnica de la producción que por lo menos cuente con dos canales. El sistema debe comandarse desde la Unidad Móvil y permitir la comunicación con los camarógrafos y el productor de campo. 

Capacidad para dos líneas telefónicas.

Un (1) híbrido telefónico. 

Un  Control técnico: Se debe contar con un equipo dedicado para la medición de los niveles de color, video, audio. Monitoreo de video: Sistema completo de monitoreo de señales SDI para previo y programa y 8 monitores de video compuesto en blanco y negro para las fuentes de video de referencia permanentes. Un monitoreo de Audio: Sistema completo de monitoreo de la señal de audio producida durante la grabación o emisión monitoreo separado para el operador y señal de audio del canal donde se emite.  

Audio. Consola de audio: Consola de audio de por lo menos 16 canales con controles de ecualización y por lo menos dos salidas auxiliares, entradas para micrófono, línea.

Dos (2) micrófonos de mano inalámbricos.

Apuntador 

Micrófono de mano con interruptor para el periodista en campo.

Cuatro (4) micrófonos tipo boom con base y cortaviento para la captura de el sonido ambiente y grabación en canales independientes

Sistema de aire acondicionado independiente para equipos y área de trabajo.

Luces para set: kit de luces para el set de presentadores de 10.000W con trípodes,  banderas, filtros y extensiones.

Monitor en el set a color con señal de programa y del aire en caso de las transmisiones en directo.

Generador eléctrico: Con capacidad para proveer la energía a la Unidad móvil completa y las luces previstas.
	10 horas Día
	
	200

	Equipo de grabación portátil: Cámara con formato de grabación DVCAM. Trípode, Kit luces superior a 2kW repartidos en 3 reflectores de 650W, debe incluir un flex, trípodes y filtros. Micrófonos de mano inalámbricos, de solapa, boom con caña y corta vientos, consola de audio portátil.”
	10 horas Día 
	
	50

	Sistema de edición portátil. 

Software

Manejo de formatos nativos de DVCpro, DVCam

Manejo de multicapas, procesamiento en tiempo real.

Corrección de color.

Manejo de textos.

Efectos 2D, basicos.

Soporte formatos como mínimo QuickTime, Windows Media, AVI, BWF, AIFF, JPEG, PNG, PSD, TIFF,

Hardware

Computador Portátil.

Sistema Operacional. Windows XP Professional SP 2

Almacenamiento superior a 100 Gb.

Memoria Ram superior a 2 Gb. 

Velocidad del procesador superior a 2 GHz.

Tarjeta de video. Memoria superior a 256Mb.

Conexión de red para transferencia de material.

Puerto IEEE-1394 para transferencia de material.
	10 horas Día
	
	50


3. Las demás disposiciones establecidas en los términos de referencia de la Invitación Directa No.006 de 2007 continúan vigentes y no sufren modificación alguna.
Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero de 2007.

EDUARDO OSORIO LOZANO 
Gerente rtvc
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