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RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
EVALUACIÓN SELECCIÓN DIRECTA 02 de 2009  GRUPO UNO
VERIFICACIÓN CARACTERISTICAS MÍNIMAS 
	
	
	
	

	ESPECIFICACION SOLICITADA
	VCR LTDA
	IRADIO LTDA
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	El sistema deberá ofrecer la capacidad DSP suficiente para la activación simultánea de los procesadores dinámicos en todas las señales de entrada y salida. Se deberá ofrecer la posibilidad de insertar: limitador, compresor, expansor, ecualizador, control automático de ganancia o la combinación de procesadores dinámicos que permitan mantener un nivel de salida de audio a un nivel uniforme, filtro subsónico o filtro paso alto, de-esser o puerta de ruido.
	CUMPLE          PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 328
	CUMPLE  PAG. 154

	La señal de audio digitalizada será procesada mediante tarjetas DSP dedicadas
	CUMPLE           PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 327
	CUMPLE  PAG. 154

	Todo el procesamiento de audio deberá ser realizado como mínimo sobre DSP con 32 bits en punto flotante. 
	CUMPLE            PAG. 6
	CUMPLE     PAG. 327,320
	CUMPLE  PAG. 154

	El proponente deberá aportar con la propuesta un documento detallando la capacidad de DSP total del sistema. 
	CUMPLE          PAG. 6-9
	CUMPLE     PAG. 339-340
	CUMPLE  PAG. 214 A 266

	Las tarjetas de entradas y salidas que componen el chasis, deben poder ser removidas en caliente sin que se produzcan fallos en el resto del sistema y deben recuperar la configuración al volver a insertarlas
	CUMPLE           PAG. 6-9
	CUMPLE     PAG. 329
	CUMPLE PAG. 233 (MANUAL)

	El sistema no deberá depender para su normal funcionamiento de ningún PC.
	CUMPLE          PAG. 4
	CUMPLE     PAG. 327
	CUMPLE PAG. 17 (MANUAL)

	Las tarjetas de entrada de audio utilizadas en todo el sistema deben cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:
	-
	-
	-

	Respuesta en frecuencia: 40hz-20khz, ± 0.4 dB
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 251
	CUMPLE PAG. 317

	THD+N: ≤ 0,09 %
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 251
	NO CUMPLE (En las páginas 317, el proponente aporta documento de características técnicas de las entradas de línea y micrófono en el que indica un THD de: < 0.1% @ 50-20000Hz.
< 0.39% @ 20-20000Hz. El THD solicitado de: ≤ 0,09%)

	El contratista seleccionado deberá acoplar adecuadamente los micrófonos marca SHURE, referencia SM7B existentes en los estudios de emisión y los micrófonos marca AKG referencia C-414B de los estudios de Producción y Máster Central a las entradas de micrófono de las respectivas consolas.  
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 251
	CUMPLE PAG. 137 - 139

	Impedancia de entrada de Línea: ≤ 15 kΩ
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 252
	CUMPLE PAG 133

	Convertidor A/D: 24 bits, 48khz|
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 251
	CUMPLE PAG 137

	Máximo nivel de entrada: 18 dBu
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 251
	CUMPLE PAG 133

	Diafonía: <-76dB
	CUMPLE     PAG. 5
	CUMPLE     PAG. 251
	CUMPLE PAG. 317

	Rango de frecuencia de funcionamiento de los SCR (sample rate converter) de las entradas digitales: Rango de frecuencia de funcionamiento de los SCR (sample rate converter) de las entradas digitales es 32kHz A 96 kHz
	22KHz A 108 KHz
	CUMPLE     PAG. 531-536
	CUMPLE PAG 133

	Nota: El contratista debe suministrar la documentación técnica que permita comprobar los anteriores parámetros.
	CUMPLE PAG. 2-180
	CUMPLE     PAG. 251 y 252
	CUMPLE

	ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS CONSOLAS
	-
	-
	-

	Los módulos de fader que componen las consolas puedan ser removidos en caliente sin que se produzcan fallos en el resto del sistema y deben recuperar su configuración al volver a insertarlos.
	CUMPLE         PAG. 6-9
	CUMPLE
	CUMPLE PAG 133

	Las consolas deben contar con por lo menos una pantalla de mínimo 6” que permita el acceso al sistema de  enrutamiento.
	CUMPLE         PAG. 14
	CUMPLE     PAG. 446
	CUMPLE PAG. 134

	Interactividad con el sistema de  enrutamiento
	CUMPLE          PAG 13
	CUMPLE          PAG 325, 337 + manual
	CUMPLE PAG. 388

	En caso de que el chasis de las consolas requiera ventilación forzada, esta debe ser de bajo ruido y de extracción trasera, para poder ser instalado en el estudio sin que produzca ruido al aire a través de los micrófonos del estudio. 
	CUMPLE        PAG. 9
	CUMPLE     PAG. 320
	CUMPLE PAG 133

	Las consolas deben contar con conexiones de GPIO
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE     PAG. 485 y 486
	CUMPLE PAG. 298

	Las consolas deberán estar compuestas por dos elementos diferenciados: por un lado, un chasis DSP para la inserción de tarjetas de entradas/salidas de audio, tanto en formato analógico como en digital, conexiones GPIO y los diferentes elementos de control del sistema y por otro una mesa de faders y botones de control. Estas dos unidades deberán tener una única conexión con el chasis de entradas/salidas vía RS 232/422, Ethernet Categoría 5 o similar.
	CUMPLE             PAG. 6-9
	CUMPLE     PAG. 479 + manual
	CUMPLE PAG. 278

	Las tarjetas de entradas y salidas que componen el chasis puedan ser removidas en caliente sin que se produzcan fallos en el resto del sistema y deben recuperar la configuración al volver a insertarlas
	CUMPLE             PAG. 6-9
	CUMPLE     PAG. 350 + Anexo
	CUMPLE PAG. 132

	Las consolas para su configuración y manejo, debe contar por lo menos con una pantalla principal. 
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE     PAG. 399
	CUMPLE PAG. 391

	La instalación física de los módulos de mesa podrá ser realizada de acuerdo al gusto del usuario, pudiendo instalarse todos juntos o de un modo separado.
	CUMPLE         PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 118, 110, 351
	CUMPLE PAG. 134

	Las siguientes tarjetas o módulos deberán cumplir estas especificaciones:
	-
	-
	-

	▫   TARJETA DE COMUNICACIONES
	-
	-
	-

	Ethernet 10/100 en conector RJ45
	CUMPLE PAG 92 Y 93
	CUMPLE     PAG. 351
	CUMPLE PAG. 34 (MANUAL BC 2000)

	Conexión RS232 o RS422 en conector Sub-D 9 o USB
	CUMPLE       PAG 88
	CUMPLE     PAG. 351
	CUMPLE PAG. 34 (MANUAL BC 2000)

	▫   TARJETAS DE DSP:
	-
	-
	-

	Procesamiento DSP, enrutamientos y sincronismo
	 
	CUMPLE     PAG. 351
	CUMPLE PAG. 34 (MANUAL BC 2000)

	Reloj interno de 48 kHz ó 44.1 kHz
	CUMPLE PAG. 98 Y 99
	CUMPLE     PAG. 351
	CUMPLEA PAG 26 (MANUAL)

	▫   MÓDULO DE TALKBACK:
	-
	-
	-

	Entrada para micrófono con preamplificador incorporado con control de  nivel de audio.
	CUMPLE            PAG. 41
	CUMPLE     PAG. 754 y 352
	CUMPLE PAG. 48 (MANUAL 11.2.1)

	Altavoz para pre-escucha
	CUMPLE           PAG. 41
	CUMPLE     PAG. 702-705  y 352
	CUMPLE PAG. 48 (MANUAL 11.2.1)

	Potenciómetro para nivel de monitor
	CUMPLE            PAG. 41
	CUMPLE     PAG. 776 y 352
	CUMPLE PAG. 394

	Las consolas deben tener la capacidad de gestionar, vía GPI/GPO, los equipos periféricos situados en cada cuarto de control y el software de emisión automática de audio suministrado por el contratista para la gestión del Fader Star
	CUMPLE             PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 536 y 352
	CUMPLE PAG. 57 (MANUAL 11.2.1)

	Las consolas deben ser digitales, con la señalización de micrófonos, el corte de tos, el corte de monitoreado de cabina de locución incorporado y de asignación programable. Se debe suministrar e instalar en la cabina de locución por lo menos un modulo que permita el corte de los micrófonos
	CUMPLE             PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 536 y 352
	CUMPLE PAG. 57 (MANUAL 11.2.1)

	Las pantallas deben permitir las siguientes funciones:
	-
	-
	-

	   ▫   Gestión por canal de procesamiento dinámico. 
	CUMPLE       PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 660 y 661, 352
	CUMPLE PAG. 393

	   ▫   Gestión de envío y retornos de audio del sistema. 
	CUMPLE         PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 660 y 661, 352
	CUMPLE PAG. 11 (MANUAL 11.2.1)

	   ▫   Capacidad para asignar vúmetros y relojes.
	CUMPLE         PAG. 2-9
	CUMPLE     PAG. 660 y 661, 352
	CUMPLE PAG. 20 (MANUAL 11.2.1)

	   ▫   Gestión del sistema telefónico externo.
	CUMPLE         PAG. 26 Y 27
	CUMPLE     PAG. 660 y 661, 352
	CUMPLE PAG. 393

	        ▫  Interactividad con el sistema de  enrutamiento
	CUMPLE         PAG. 2-10
	CUMPLE     PAG. 660 y 661, 352
	CUMPLE PAG. 393

	Las consolas deben permitir la visualización de la fase de cualquier señal del sistema, permitiendo la inversión o corrección de señal fuera de fase
	CUMPLE          PAG. 2-10
	CUMPLE     PAG. 763 y 352
	CUMPLE PAG. 26 (MANUAL 11.2.1)

	Las consolas deberán tener indicador de presencia y nivel de los audios presentes en las entradas de  la mesa de mezcla
	CUMPLE          PAG. 2-10
	CUMPLE     PAG. 253 y 352
	CUMPLE PAG. 54 (MANUAL 11.2.1)

	Las consolas  debe tener un tiempo de encendido máximo de 40sg, listo para operar en el último estatus de configuración (VER ADENDA)
	CUMPLE        PAG. 5
	CUMPLE      PAG. 253, 352
	CUMPLE PAG. 135

	Todo el procesamiento de audio deberá ser realizado en el chasis DSP con al menos 32 bits en punto flotante
	CUMPLE         PAG. 6
	CUMPLE     PAG. 320, 352
	CUMPLE PAG. 268 - 215

	Las consolas no deberán depender para su normal funcionamiento de ningún computador
	CUMPLE     PAG. 4
	CUMPLE   PAG. 668, 900, 352
	CUMPLE PAG. 269

	Las consolas deberán permitir la configuración de por lo menos 5 buses de clean feed para gestión automática de canales telefónicos, con posibilidad de configurar en el propio canal las siguientes funciones:
	-
	-
	-

	    ▫ Tecla para talk back
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE   PAG. 253, 353, 741, 742, 352
	CUMPLE PAG. 287 - 394

	    ▫ Tecla para activación de modo “conferencia” para que varias líneas puedan hablar entre ellas antes de entrar al aire.
	CUMPLE PG. 34-58
	CUMPLE   PAG. 741, 742, 353
	CUMPLE PAG. 394

	    ▫ Control de la selección de la señal y nivel del retorno, pudiendo elegir en cada momento el envío de otra señal que no sea el bus de clean feed.
	CUMPLE PG. 34-58
	CUMPLE   PAG. 742, 353
	CUMPLE PAG. 394

	    ▫ Tecla para enviar o no el retorno de la propia señal al bus de clean feed.
	CUMPLE PG. 34-58
	CUMPLE  PAG. 742, 743, 353
	CUMPLE PAG. 287

	Como mínimo, el sistema que se ofrezca debe incluir procesadores dinámicos,  ecualización, control automático de ganancia, configurables aplicables a las señales de entrada y salida de la consola y del sistema de enrutamiento. 
	CUMPLE PG. 16 Y 17
	CUMPLE   PAG. 786, 353
	CUMPLE PAG. 65 - 74 (MANUAL 11.2.1)

	El proponente deberá aportar con la propuesta un documento detallando la capacidad de DSP total del sistema
	CUMPLE PAG. 6-9
	CUMPLE  PAG. 339, 340
	CUMPLE PAG. 154

	El sistema de monitoreo debe permitir seleccionar y escuchar con control de nivel monitoreo, cualquiera de las señales presentes en el sistema de consolas
	CUMPLE        PG. 34-58
	CUMPLE  PAG. 788
	CUMPLE PAG. 54 (MANUAL 11.2.1)

	El sistema deberá ofrecer por lo menos 5 configuraciones de usuarios que podrán ser almacenadas y guardadas por el usuario
	CUMPLE       PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG 698, 353
	CUMPLE PAG. 135

	Respecto a las fuentes de alimentación de las consolas deben cumplir las siguientes características:
	-
	-
	-

	▫   Aptas para funcionar como fuentes redundantes Hot Swap.
	CUMPLE       PAG    2-9
	CUMPLE  PAG. 557, 559
	CUMPLE PAG. 230

	▫   En caso de contar con redundancia de la fuente, esta debe funcionar en  paralelo.
	CUMPLE       PAG    2-9
	CUMPLE PAG.  557, 558, 559
	CUMPLE PAG. 230

	▫   Factor de corrección de potencia activo.
	CUMPLE        PAG. 6
	CUMPLE  PAG. 530, 531
	CUMPLE PAG. 38 (MANUAL 11.2.4)

	            ▫  Rango de funcionamiento autor rango entre 100 a 220 VAC o mejor
	CUMPLE      PAG 6
	CUMPLE  PAG. 530, 531
	CUMPLE PAG. 38 (MANUAL 11.2.4)

	En caso de que el chasis de las consolas requiera ventilación forzada, esta debe ser de bajo ruido y de extracción trasera, para poder ser instalado en el estudio sin que produzca ruido al aire a través de los micrófonos del estudio
	CUMPLE             PAG 9
	CUMPLE  PAG. 447 a 480, 505, 506, 530, 557
	CUMPLE PAG. 136

	Las consolas deben disponer de al menos dos medidores de nivel de modulación estéreo simultáneos para la visualización de cualquier BUS que el usuario necesite
	CUMPLE PAG. 13-27
	CUMPLE   PAG. 755, 774
	CUMPLE PAG. 391

	Cada chasis de conexiones de consola debe contar por lo menos con dos conexiones MADI para su interconexión con el sistema de consolas
	CUMPLE PAG. 13-27
	CUMPLE  PAG.567, 568, 570
	CUMPLE PAG. 215

	El sistema debe permitir una gestión ágil de los enrutamientos, de modo que en cada canal deberá disponer de una tecla para asignar o desasignar de forma directa la señal de ese canal hacia los principales buses del sistema. En ningún caso, para asignar o desasignar una señal hacia una de las salidas principales se deberá recurrir otro modulo o a tener que navegar entre submenús dentro de una pantalla.
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG. 354, 330, 331
	CUMPLE PAG. 394

	Cada canal de fader dispondrá de una pantalla para la representación del nombre de la señal que el usuario haya programado, esta pantalla debe ser modificable por el usuario
	CUMPLE PAG. 2-10
	CUMPLE  PAG. 354
	CUMPLE PAG. 396

	Cada canal de la consola dispondrá de indicador directo del estado del paneo.
	CUMPLE PAG. 2-10
	CUMPLE   PAG. 440, 354
	CUMPLE PAG. 62 (MANUAL 11.2.1)

	Cada fader dispondrá de indicadores directos donde se nos informará de si ese canal tiene activado algún ecualizador o algún elemento de control de dinámica.
	CUMPLE PAG. 2-10
	CUMPLE  PAG. 354
	CUMPLE PAG. 84 (MANUAL 11.2.1)

	El sistema se debe entregar con el software o módulos de control necesarios para visualizar la curva de ecualización y dinámica del canal que se esté procesando en cada momento
	CUMPLE PAG. 100-104
	CUMPLE   PAG. 354
	CUMPLE PAG. 59-67-68 (MANUAL 11.2.1)

	El sistema deberá tener asociado un software de mantenimiento donde se pueda consultar el estado de cada una de las tarjetas, estado de las fuentes de alimentación, comprobación de módulos y actualización de firmware por parte del administrador del sistema
	CUMPLE PAG. 100-104 Music (Studer)
	CUMPLE  PAG. 669 a 900, 354
	CUMPLE PAG. 252

	El sistema deberá contar con un software que permita configurar el enrutamiento de los buses de salida, los canales de entrada, la cantidad de procesado y la función de los botones de los canales de faders
	CUMPLE       PAG. 100-104
	CUMPLE  PAG. 669 a 900, 354
	CUMPLE PAG. 247 A 253

	El sistema deberá contar con por lo menos dos niveles de usuario, que permita igual número de niveles de acceso a los botones de la consola
	CUMPLE        PAG. 100-104
	CUMPLE  PAG. 324, 253, 354
	CUMPLE PAG. 35 (MANUAL 11.2.1)

	El sistema deberá ofrecer, al menos, 10 buses de salida asignados de la siguiente forma: PGM1, PGM2, AUX1, AUX2, 5 buses CLEANFEED para comunicaciones duplex y un bus de PFL
	CUMPLE         PAG. 6-9
	CUMPLE  254, 354
	CUMPLE PAG. 43-84-85 (MANUAL 11.2.1)

	Requisitos específicos mínimos del Sistema de Enrutamiento Digital:
	-
	-
	-

	Además de las tarjetas DSP, de control y de comunicaciones, el sistema de enrutamiento a través de sus tarjetas E/S, debe contar con:
	-
	-
	-

	       ▫ Ocho entradas/Salidas estéreo analógicas de línea
	CUMPLE      PAG. 63 - 66
	CUMPLE  PAG. 398, 399, 388, 389, 390, 391, 355
	CUMPLE PAG. 18 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫ Dieciséis entradas/salida digitales estéreo configurables AES/EBU, SPDIF o  _____ADAT
	CUMPLE PAG. 67 -69
	CUMPLE PAG. 398, 399, 388 a391, 355
	CUMPLE PAG. 396

	       ▫ Cuatro entradas SDI de audio embebido, esto se puede realizar con modulo externo.
	CUMPLE PAG. 76 Y 77
	CUMPLE  PAG. 579, 590
	CUMPLE PAG. 456 - 457

	El sistema de enrutamiento digital, debe interconectar como mínimo las cuatro consolas suministradas mediante conexión digital tipo MADI
	CUMPLE PAG. 70 - 73
	CUMPLE   PAG. 515, 516, 517
	CUMPLE PAG. 220

	El área a intervenir cuenta con ductería nueva en PVC de 2,5” con sus cajas de paso, estas actualmente conducen las conexiones analógicas de los estudios, sin embargo si el sistema ofrecido lo requiere, el contratista debe suministrar lo necesario para su conducción física por rutas distintas a las posibles con la ductería actual.
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG. 355
	CUMPLE PAG. 212

	RADIO NACIONAL Y RADIONICA
	-
	-
	-

	Requisitos específicos mínimos de las consolas digitales 
	 
	 
	 

	Deberán ofrecerse con un mínimo 18 faders de canal, en configuración individual o en módulos independientes de 4 a 6 faders, conectables y desconectables en caliente, permitiendo el sistema la asignación de cualquier señal presente en los faders a otro de la mesa de  mezcla.
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  PAG. 156, 394, 355
	CUMPLE PAG. 286 - 305 y  (82 MANUAL 11.2.1)

	Doce entradas de micrófono, la consola debe permitirme el manejo de las mismas por paginación o grupos, enviando la premezcla a un solo fader, el paso de la  premezcla de micrófonos a la  mezcla de programa, deberá estar al alcance con un solo toque de botón. A cambio de lo anterior se aceptará configuración de entrada de micrófonos a través de mezclador automático externo con por lo menos (8) ocho entradas balanceadas, de baja impedancia en este caso la consola deberá contar con mínimo 4 entradas de micrófono, adicionales a la conexión del mezclador para completar la conexión de (12) micrófonos a la consola. 
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG. 166, 355
	CUMPLE PAG. 395 - 337 y  (27 MANUAL 11.2.1)

	El sistema deberá contar con suficiente capacidad DSP para el funcionamiento de por lo menos 20 buses de salida, 10 analógicos y 10 digitales estéreo AES/EBU o SPDIF, trabajando en la configuración que el usuario escoja entre buses de programa, auxiliares o clean feed
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG. 254, 356
	CUMPLE PAG. 340 - 286

	Ocho entradas estéreo analógicas de línea
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE     PAG.  322, 356
	CUMPLE PAG. 290 - 309

	Ocho entradas digitales estéreo configurables AES/EBU o SPDIF
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  388 a 419
	CUMPLE PAG. 290 - 309

	Micrófono de talkback o de intercomunicación
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  439, 399
	CUMPLE PAG. 285 Y (48 - 20 MANUAL 11.2.1)

	Por lo menos dos salidas independientes para audífonos
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  398, 56 manual
	CUMPLE PAG. 286 - 396

	Dos salidas de monitor de audio
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  394 a 404
	CUMPLE PAG. 54 (MANUAL 11.2.1)

	Salida PFL independiente del monitoreado
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  PAG. 394 a 404, 15 de manual
	CUMPLE PAG. 23 (MANUAL 11.2.1)

	Dos salidas auxiliares analógicas estéreo
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE  PAG.  474, 394 a 400
	CUMPLE PAG. 85 (MANUAL 11.2.1)

	Dos salidas máster analógicas estéreo
	CUMPLE PAG 13-25
	CUMPLE   PAG. 394 a 404
	CUMPLE PAG. 7 (MANUAL 11.2.1)

	Pantalla que permita el monitoreo de niveles de audio, procesadores de audio y estado de la capacidad DSP, según selección
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  PAG.  394 a 404, (56 y 57 de manual)
	CUMPLE PAG. 393

	Panel de monitoreo que incorpore micrófono de talk back y amplificador de PFL y sus controles
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  PAG. 394 a 404, 439
	CUMPLE PAG. 393 - 394

	Cada canal de fader deberá contar con mínimo cuatro (4) botones configurables, que permitan configurar cualquiera de las siguientes acciones:
	-
	-
	-

	     ▫ Apertura/cierre de canal 
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  PAG. 399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 23 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫ Activación/desactivación del PFL 
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 23 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM1
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 24 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM2
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 24 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX1
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 29 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX2
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 29 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Activación de la selección directa de cambio de entrada en el canal
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 61 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Activación/desactivación del procesado que se tenga configurado en el canal
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 85 (MANUAL 11.2.1)

	     ▫   Tecla de órdenes para los canales CLEANFEED
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 43 Y (37 MANUAL 11.2.1)

	 ▫   Activación/desactivación de la propia señal hacia el retorno en los canales ____CLEANFEED
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 43 Y (37 MANUAL 11.2.1)

	  ▫   Tecla de activación de conferencia por canal previa antes de envío al aire
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  399, 404, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 37 (MANUAL 11.2.1)

	El contratista además deberá suministrar e instalar los siguientes equipos:
	-
	-
	-

	En  el cuarto de control y el cuarto de locutores del estudio de Radio Nacional, suministrar e instalar en cada uno (1) Un par de monitores de audio con las siguientes características mínimas:
	-
	-
	-

	    -      Autoamplificados – Alimentación AC 
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 444 A 447

	    -      SPL máxima, de mínimo 100 dB
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG.  447

	   -      Respuesta en frecuencia de 66 Hz a 20 Khz ± 3 dB o mejor
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG.  447

	   -      Con cono de graves de mínimo de 4 pulgadas
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG.  447

	   -      Con cono de agudos de mínimo de 3/4 de pulgada
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG.  447

	   -      Dimensiones máximas: Altura 303 mm, Ancho 190 mm
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	NO CUMPLE (En las pagina 447. El proponente aporta documento de características técnicas de las dimensiones de los parlantes solicitados, indicando que las dimensiones máximas son: Altura 288 mm, Ancho 198 mm, lo solicitado como dimensiones máximas es: Altura 303 mm y Ancho 190 mm)

	   -      Dimensiones mínimas: Altura 226 mm, Ancho 151 mm
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG.  447

	   -      Con entrada de audio balanceada en conector XLR
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 224
	CUMPLE PAG.  447

	▫   (2) Dos televisores LCD o Plasma: Suministrar e instalar en el cuarto de control y el cuarto de locutores del estudio de Radio Nacional,  en cada uno con soporte escualizable de pared, un televisor LCD o plasma de 22”, hasta 32" según adenda, Resolución HD:
	-
	-
	-

	   -      Con salidas de audio en conector RCA
	CUMPLE PAG. 28, 115-117
	CUMPLE  PAG.  247, 248
	CUMPLE PAG. 139

	   -      Con entrada para video en conector RCA
	CUMPLE PAG. 28, 115-117
	CUMPLE  PAG.  247, 248
	CUMPLE PAG. 139

	   -      Con conector de entrada para computador 
	CUMPLE PAG. 28, 115-117
	CUMPLE  PAG.  247, 248
	CUMPLE PAG. 453

	▫ (1) Un televisor LCD o Plasma: Este para el estudio de Radiónica, suministrar e instalar un televisor LCD o plasma  de 32”, Resolución HD:
	-
	-
	-

	  -      Con salidas de audio en conector RCA
	CUMPLE PAG. 28, 115-117
	CUMPLE  PAG.  247, 248
	CUMPLE PAG. 139

	  -      Con conector de entrada para computador
	CUMPLE PAG. 28, 115-117
	CUMPLE  PAG.  247, 248
	CUMPLE PAG. 454

	  -      Con entrada para video en conector RCA
	CUMPLE PAG. 28, 115-117
	CUMPLE  PAG.  247, 248
	CUMPLE PAG. 139

	Se deben suministrar e instalar avisos luminosos de señalización “AL AIRE” a la vista del operador técnico y los locutores, además en las puertas de los estudios. Estos avisos deben tener un panel frontal de por lo menos 20 cm X 12 cm que se activaran al abrir los micrófonos. 
	CUMPLE 28
	CUMPLE  PAG. 154
	CUMPLE PAG. 463

	ESTUDIOS DE PRODUCCION Y MASTER CENTRAL O BACK UP
	-
	-
	-

	Requisitos específicos mínimos de las consolas digitales
	-
	-
	-

	Deberán ofrecerse con un mínimo 12 faders de canal, en configuración individual o en módulos independientes de 4 a 6 faders, conectables y desconectables en caliente, permitiendo al sistema la asignación de cualquier señal presente en los faders a otro de la mesa de  mezcla.
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE  PAG. 408, 419 (56, 57 manual)
	CUMPLE PAG. 325 - 326

	  - Cuatro entradas de micrófono, en las que el contratista deberá conectar los micrófonos  AKG C414B existentes.
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 49
	CUMPLE  PAG. 408, 419
	CUMPLE PAG. 316-317-350-357

	  - Cuatro entradas estéreo analógicas de línea
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 49
	CUMPLE  PAG  408, 419, (56 y 57 del manual)
	CUMPLE PAG. 330 - 350

	  - Cuatro salidas estéreo analógicas de línea
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 49
	CUMPLE  PAG  408, 419, (56 y 57 del manual)
	CUMPLE PAG. 330 - 350

	  Ocho entradas digitales estéreo configurables AES/EBU o SPDIF
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 49
	CUMPLE  PAG  408, 419, (56 y 57 del manual)
	CUMPLE PAG. 330 - 350

	  Micrófono de talkback o de intercomunicación.
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 41
	CUMPLE  PAG. 408, 419, 439
	CUMPLE PAG. 285 Y (48 - 20 MANUAL 11.2.1)

	  Panel de monitoreo que incorpore micrófono de talkback y amplificador de PFL y sus controles.
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 41
	CUMPLE  PAG.  408, 419, 439
	CUMPLE PAG. 393 - 394

	  Por lo menos dos salidas independientes para audífonos
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 41
	CUMPLE   PAG. 408, 419, (56 manual)
	CUMPLE PAG. 286 - 396

	  Dos salidas de monitor de audio
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 41
	CUMPLE  PAG. 408, 419, (56 y 57 del manual)
	CUMPLE PAG. 54 (MANUAL 11.2.1)

	  Salida PFL independiente del monitoreado
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 42
	CUMPLE  PAG. 408, 419, (15 del manual)
	CUMPLE PAG. 23 (MANUAL 11.2.1)

	  Ocho salidas máster digitales estéreo AES/EBU o SPDIF
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 49
	CUMPLE  APG. 408, 419, (53 del manual)
	CUMPLE PAG. 330 - 350

	  Pantalla que permita el monitoreo de niveles de audio, procesadores de audio y estado de la capacidad DSP, según selección. 
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 41
	CUMPLE  PAG. 408, (9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 del manual)
	CUMPLE PAG. 393

	  Cada canal de fader deberá contar con botones configurables, teniendo la posibilidad de asignar en estos por lo menos las siguientes acciones:
	 
	 
	 

	▫   Apertura/cierre de canal 
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 23 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación del PFL 
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 23 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM1
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 24 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM2
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 24 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX1
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 29 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX2
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 29 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación de la selección directa de cambio de entrada en el canal
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 61 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación del procesado que se tenga configurado en el canal
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 85 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Tecla de órdenes para los canales CLEANFEED
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 37 (MANUAL 11.2.1)

	▫   Activación/desactivación de la propia señal hacia el retorno en los canales CLEANFEED
	CUMPLE PAG. 2-9 Y 40
	CUMPLE   PAG. 300, 301, 408, 419, (5, 9, 16 del manual)
	CUMPLE PAG. 37 (MANUAL 11.2.1)

	El contratista además deberá suministrar e instalar los siguientes equipos:
	-
	-
	-

	En el cuarto de control del estudio de Producción, suministrar e instalar (1) Un par de monitores de audio con las siguientes características mínimas:
	-
	-
	-

	-      Autoamplificados – Alimentación AC 
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 444 A 447

	-      SPL máxima, de mínimo 100 dB
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG.  447

	-      Respuesta en frecuencia de 66 Hz a 20 Khz ± 3 dB o mejor
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 447

	-      Con cono de graves de mínimo de 4 pulgadas
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 447

	-      Con cono de agudos de mínimo de 3/4 de pulgada
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 447

	-      Dimensiones máximas: Altura 303 mm, Ancho 190 mm
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	NO CUMPLE (En las pagina 447. El proponente aporta documento de características técnicas de las dimensiones de los parlantes solicitados, indicando que las dimensiones máximas son: Altura 288 mm, Ancho 198 mm, lo solicitado como dimensiones máximas es: Altura 303 mm y Ancho 190 mm)

	-      Dimensiones mínimas: Altura 226 mm, Ancho 151 mm
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 447

	-      Con entrada de audio balanceada en conector XLR
	CUMPLE PAG. 28,111 Y 112
	CUMPLE  PAG. 240
	CUMPLE PAG. 447

	▫ Se deben suministrar e instalar avisos luminosos de señalización de apertura de micrófono en los estudios de Producción y Máster Central o Bakup. 
	CUMPLE      PAG. 28
	CUMPLE  PAG. 357, 358
	CUMPLE PAG. 463

	CABINAS PARA REPORTEROS 
	-
	-
	-

	En caso de que el sistema ofrecido esté compuesto por hibrido y modulo físico para el manejo de las llamadas, su salida de audio debe conectarse al PC existente en conexión Digital SPDIF–Toslink.
	CUMPLE PAG. 26 Y 27
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 430 - 421

	El sistema ofrecido, debe contar en cada una de las cabinas con las siguientes conexiones de entrada y salida de audio: 
	-
	-
	-

	Una conexión balanceada para micrófono de baja impedancia 
	CUMPLE PAG. 27, 109 Y 110
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 430

	Una conexión en plug de ¼” para audífono 
	CUMPLE PAG. 27, 109 Y 110
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 141

	Una salida de audio para el computador 
	CUMPLE PAG. 27, 109 Y 110
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 430 - 421

	Una salida para audífonos, en conector de ¼”
	CUMPLE PAG. 27, 109 Y 110
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 141

	Conexión de retorno para comunicación con el entrevistado 
	CUMPLE PAG. 2-9, 26, 105-106, 109 Y 110
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 430 - 432

	Por lo menos una de las cabinas, deberá contar con dos entradas adicionales de línea balanceada, estas se utilizarán para conectar el audio proveniente de los receptores satelitales de las emisoras Voz de Estados Unidos y Radio Francia Internacional.
	CUMPLE      PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026  
	CUMPLE PAG. 430

	El contratista como mínimo debe suministrar un micrófono y un audífono  o una diadema para cada cabina, estos elementos deberán tener  las siguientes características mínimas:
	CUMPLE, OFRECE DIADEMA
	CUMPLE  PAG. 341, 342, 359, 360, 956, 1026
	CUMPLE PAG. 433

	Propuesta con micrófono y audífono (independientes)
	N/A
	N/A
	N/A

	Micrófono:
	-
	-
	-

	Principio transductor: Dinámico o condensador
	N/A
	N/A
	N/A

	Patrón de captación: Cardioide o supercardioide 
	N/A
	N/A
	N/A

	Respuesta en frecuencia: 50 a 15.000 Hz o superior
	N/A
	N/A
	N/A

	Impedancia: Baja, no superior a 600 ohmios, el contratista se compromete a hacer un acoplamiento acorde con el equipo suministrado para la cabina.
	N/A
	N/A
	N/A

	Conexión: Balanceada
	N/A
	N/A
	N/A

	Audífono
	-
	-
	-

	Respuesta en frecuencia: 40 – 16.000 Hz
	N/A
	N/A
	N/A

	Impedancia: Baja, no superior a 600 ohmios, el contratista se compromete a hacer un acoplamiento acorde con el equipo suministrado para la cabina.
	N/A
	N/A
	N/A

	Acoplamiento a la oreja: Circumaural cerrado o Supra-aural cerrado.
	N/A
	N/A
	N/A

	Diadema: Con refuerzo metálico o muy flexible en caso de no tener refuerzo metálico.
	N/A
	N/A
	N/A

	PROGRAMA DE EMISION AUTOMATICA DE AUDIO
	-
	-
	-

	El contratista suministrará un programa de emisión automática de audio tipo Broadcast con las siguientes características:
	-
	-
	-

	Debe tener capacidad para emitir   desde los estudios de Radio Nacional, Radíonica y el estudio del Master Central, respectivamente. El contratista debe suministrar las tarjetas de audio de estos puntos de emisión y a través de estas debe conectar en cada uno de los estudios por lo menos tres canales de audio estéreo con conexión digital AES/EB, ADAT, TDIF o SPDIF.
	CUMPLE PAG. 2-9 
	CUMPLE PAG. 1086-1088
	CUMPLE PAG. 358

	Adicional a los tres puntos de emisión de los estudios el contratista debe suministrar las licencias para tres puestos de programación, dos de estos con monitoreo por audífono y el tercero para el estudio de producción, para este ultimo deberá suministrar una tarjeta de entrada/salida de audio de por lo menos tres canales de audio estéreo conectadas a la consola con conexión digital AES/EBU, ADAT o SPDIF.
	CUMPLE PAG. 109 Y 110
	CUMPLE
	CUMPLE PAG 375

	El software debe contar mínimo con tres ventanas, una para emisión, otra para comerciales y una más para emisión inmediata de archivos de audio. Estas ventanas deben contar con botones de play, stop y pausa, y contar con la función de fader in y fader out manual y automática con tiempo ajustable. Adicionalmente el software debe tener indicadores de modulación en sus dos ventanas principales e indicador de modulación total.
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1071-1080, 1161-1192
	CUMPLE PAG. 359 - 357 – 141

	Debe soportar archivos tipo PCM, Mpeg Layer II y III, y formatos .mp3 y .wav
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1194-1230
	CUMPLE PAG. 369

	Debe funcionar bajo motor de datos SQL
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 360-362 
	CUMPLE PAG. 360

	Debe estar habilitado para el envió de datos de RDS (Radio Data System) a codificadores RDS por conector RS232, permitiendo mostrar por lo menos el nombre de la emisora, el titulo y el intérprete del tema musical y además la visualización de mensajes personalizados. 
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 360-362, 381 
	N/A

	Debe ser capaz de escribir el nombre de la canción en un archivo de texto en el formato "Artista - Nombre Canción" para el reproductor de streaming de tres estaciones en la web.
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1035-1106
	CUMPLE PAG. 142

	Debe permitir el suministro de contraseña de usuario a múltiples usuarios, con asignación de niveles de acceso y seguridad.
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1117-1132
	CUMPLE PAG. 142

	Debe contar con auditoria de emisión musical y de comerciales.
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1081-1085
	CUMPLE PAG. 359 – 365

	Debe tener incorporadas funciones de edición básicas de normalizado, recorte de silencios al principio y al final del tema musical y además permitir importar archivos y copiar el contenido de CDs al disco duro (rippear CDs), se debe informar si cuenta con algún sistema que permita tomar datos de las canciones desde Internet. 
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1047-1053
	CUMPLE PAG. 357 - 358 - 363 – 370

	El software deberá contar con mantenimiento automático de las bases de datos.  
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 360-362 
	CUMPLE PAG. 365

	El contratista deberá integrar el software de emisión al sistema de consolas digitales, usando las funciones GPIO de las mismas para dar play a cualquiera de las dos ventanas principales de emisión.
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 360-362 
	CUMPLE PAG. 142

	Debe estar disponible en idioma español.
	CUMPLE PAG. 119-125 
	CUMPLE PAG. 1035-1192
	CUMPLE

	el contratista deberá suministrar dos (2) computadores para las licencias restantes, estos computadores serán instalados en los estudios de emisión de Radio Nacional y Radionica respectivamente.
	CUMPLE PAG. 126 Y 127
	CUMPLE PAG. 360-362, 381 
	CUMPLE PAG. 375

	Además de las seis (6) licencias solicitadas anteriormente el contratista debe suministrar dos (2) licencias más para emisión desde dos computadores portátiles (Portátiles suministrados por rtvc) utilizados para transmisiones remotas, estos computadores cuentan con tarjetas de audio marca M-AUDIO, referencia Fast Track Pro, conectable por puerto USB 2.0, en caso de que el software suministrado no sea compatible con estas tarjetas, el contratista deberá suministrar dos tarjetas de audio de calidad similar o superior, con las siguientes características mínimas:
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360-362, 381 
	CUMPLE PAG. 375

	Interfaz de audio a 24 bits/44.1kHz
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 142

	Con  2 entradas de micro/line en el panel frontal en conectores híbridos Neutrik XLR/TRS ¼”) con:
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 142

	▫    Controles de ganancia 
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 143

	▫    Indicadores de señal/pico 
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 143

	▫    Atenuación para cada entradas
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 143

	2 salidas balanceadas de audio
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG.425

	2 Salidas no balanceadas de audio
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG.425

	2 Salidas/Entradas digitales de audio que puede ser en conexión  S/PDIF o AES
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 143

	Salida para audífonos
	CUMPLE        PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 143

	SISTEMA DE GRABACION DE CONTINUIDAD
	-
	-
	-

	El contratista debe suministrar el software y hardware necesario para la puesta en marcha de un sistema de grabación de continuidad en disco duro, debe  incluir el computador con disco duro de mínimo 500 Gb, ram de 4 Gb, procesador de doble núcleo y tarjeta de audio multicanal de por lo menos cuatro entradas y salidas de audio estéreo digitales.
	CUMPLE PAG. 126 - 128
	CIMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 376

	Los audios que alimentan este sistema de grabación, serán suministrados por el sistema  digital de enrutamiento de las consolas digitales que se están adquiriendo en este proceso, estos audios se originaran en dos receptores en FM existentes y desde el sistema digital de enrutamiento deben ingresar en conexión digital al computador de grabación de continuidad. En principio se grabaran las dos programaciones, Radio Nacional y Radiónica.
	CUMPLE PAG. 2-9
	CIMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 376 - 155 – 143

	Todo el material grabado por el sistema debe quedar automáticamente disponible para su búsqueda y uso.
	CUMPLE PAG. 2-9
	CIMPLE PAG. 360 a 362 y 380
	CUMPLE PAG. 376

	BACKUP DEL SISTEMA DE CONSOLAS SUMINISTRADO
	-
	-
	-

	Del sistema de emisión: El Contratista deberá incluir en su propuesta lo necesario para conectar una salida de audio estéreo, desde cada una de las consolas de emisión a un distribuidor de audio que se encuentra el estudio de Backup o Máster Central, actualmente se cuenta con un distribuidor, de audio marca AEQ alimentando la entrada de audio del enlace en FM con la estación calatrava, la emisión satelital, el Streaming, el estudio de Producción y los estudios de emisión de la programación.
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE  PAG. 192, 195, 362 y 363
	CUMPLE PAG. 143

	El contratista debe incluir en su propuesta un distribuidor de audio con una entrada y por lo menos 8 salidas de audio para una de las emisoras.
	CUMPLE      PAG. 129
	CUMPLE  PAG. 192, 195, 362 y 363
	CUMPLE PAG. 450

	En relación con los equipos y software solicitados anteriormente para el GRUPO UNO, de forma general y para mayor claridad,  los equipos mencionados  descritos en forma general serían los siguientes: 
	-
	-
	-

	-      Una consola digital para el estudio de emisión de la Radio Nacional.
	CUMPLE PAG. 13-25
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 272

	-      Una consola digital para el estudio de emisión de  Radiónica.
	CUMPLE PAG. 13-25
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 292

	-      Una consola digital para el estudio back up de emisión o Máster Central.
	CUMPLE PAG. 13-25
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 332

	-      Una consola digital para el estudio de producción.
	CUMPLE PAG. 13-25
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 312

	-      Un Sistema de enrutamiento digital que integre las cuatro consolas.
	CUMPLE PAG. 13-25
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 214

	-      Tres receptores de televisión plasma o LCD, según especificaciones.
	CUMPLE PAG. 114-117
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 453 – 454

	-      Tres pares de monitores de audio monitores autoamplificados de audio con los accesorios determinados en este documento.
	CUMPLE PAG. 96 Y 97
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 444

	-      Un distribuidor de audio, según especificaciones.
	VER PAGINA 129
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 450

	-      Los equipos para conformar dos cabinas de reportería telefónica y edición de audio, incluyendo, en caso de que el sistema lo requiera, los híbridos y mezcladores de audio necesarios, el sistema debe garantizar la grabación de audio de las llamadas telefónicas con un ancho de audiofrecuencia de por lo menos 300 Hz a 3400 Hz. ± 1.5 dB o mejor. Igualmente un micrófono una cabina o una diadema para cada una de las cabinas.
	CUMPLE PAG. 26 Y 27 105 Y 106
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 427 A 437

	-      Los avisos luminosos de señalización “Al aire” incluidos en el documento.
	CUMPLE        PAG. 28
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 463

	-      Ocho licencias de software de emisión automática de audio. Se deben incluir dos  computadores para el funcionamiento de las licencias que van en los estudios de Radio Nacional y Radiónica.
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 375

	-      Una licencia de software de grabación de continuidad y un computador según especificaciones. 
	CUMPLE PAG. 2-9
	CUMPLE PAG. 379 a 383
	CUMPLE PAG. 376


EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA

	
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	El proponente deberá acreditar con su oferta que cuenta con experiencia en suministro,  instalación e integración de Sistemas de Consolas con Sistema digital de enrutamiento que involucre por lo menos 3 consolas, mediante la presentación de tres (3) certificaciones o actas de recibo o de liquidación de contratos  ejecutados a partir  del 1 de enero de 2004, contados a partir de la fecha de apertura  del presente proceso, por un monto mínimo de $360.000.000 cada una. El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia, invocar méritos de su matriz o controlante nacional o extranjera, o de aquella empresa nacional o extranjera que sea el fabricante el producto ofertado de conformidad con los criterios indicados en los pliegos del proceso.
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE


CAPACITACIÓN
	CONDICIONES – CAPACITACION TECNICA OFRECIDA GRUPO UNO
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	· El Proponente deberá incluir como mínimo la capacitación en fábrica en idioma Español o en idioma Ingles con ayuda de un traductor, del Sistema de Consolas y sistema digital de Enrutamiento.
	CUMPLE
	CUMPLE


	CUMPLE

	· Así mismo deberá comprometerse a realizar la capacitación en español o en Ingles con ayuda de un traductor en  operación, mantenimiento y solución de posibles fallas  de los equipos y software instalados, en la Sede de rtvc CAN.
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	· En caso de capacitaciones fuera de la sede de rtvc, El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	· Se deberá brindar capacitación mínimo  a la cantidad de personas y durante las horas solicitadas por rtvc, según lo indicado en el documento de anexos para el Grupo UNO.
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	· Para ello el proponente deberá describir en la propuesta los programas, metodología y contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, tanto en fábrica como en la sede de rtvc.
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	· Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar.  Además, deberá presentar el cronograma de actividades.
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE


GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	CUMPLE
	CUMPLE


	CUMPLE


CRITERIOS DE EVALUACION  PONDERABLE PARA EL GRUPO UNO

EVALUACION TECNICA PONDERABLE MIL (1000) PUNTOS
	ITEM
	EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE
	PUNTOS
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	1
	Mantenimiento preventivo consolas por más de un año 
	Hasta 110
	110
	110
	N/P

	2
	Garantía adicional a la mínima de un año                                  
	110
	110
	110
	N/P

	3
	Compromiso de disponibilidad de material de soporte
	110
	110
	110
	N/P

	4
	Características tecnológicas especiales                                      
	500
	500
	445
	N/P

	5
	Suministro de equipos adicionales                                            
	110
	110
	110
	N/P

	6
	Tiempo de entrega e instalación de equipos (Se establece como tiempo mínimo de entrega 25 días calendario)                       
	hasta 60
	27,27
	60
	N/P

	TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE
	1000
	967,27
	945
	N/P


*N/P: No ponderable

DESCRIPCION DE LA EVALUACION TECNICA PONDERABLE
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR MÁS DE UN AÑO – Hasta 110 PUNTOS
	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR MAS DE UN AÑO - 110 PUNTOS 
	Puntos
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	Por dos años de mantenimiento preventivo (55 PUNTOS)
	55
	–
	–
	–

	Por tres años de mantenimiento preventivo (110 PUNTOS)
	110
	110
	110
	N/P *

	
	TOTAL
	110
	110
	N/P *


2. GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO – 110 PUNTOS
	GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO 
	PUNTOS
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	UN AÑO ADICIONAL
	30 PUNTOS
	–
	–
	–

	DOS AÑOS ADICIONALES
	60 PUNTOS
	–
	–
	–

	TRES O MAS AÑOS ADICIONALES
	110 PUNTOS
	CUMPLE
	CUMPLE
	N/P *

	
	TOTAL
	110
	110
	N/P *


*N/P: No ponderable

3. COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE SOPORTE – 110 PUNTOS
	3. COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE SOPORTE – 110 PUNTOS
	PUNTOS
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	• Una fuente de alimentación del sistema digital de enrutamiento 
• Una fuente de alimentación de las consolas de emisión
• Los módulos o tarjetas necesarias para el mantenimiento preventivo o correctivo del DSP y su control.
• Por lo menos una tarjeta o modulo de comunicación MADI
• Un módulo de fader de canal completo.
• Las tarjetas, módulos o partes  del sistema que el proponente considere necesarios  para respaldar el sistema ofrecido y que apliquen al mismo como tarjetas o módulos del sistema de comunicación o talkback, pantalla TFT, tarjeta de entrada/salida analógica y digital de línea o micrófono, propuestos desde el conocimiento que el proponente tenga de la probabilidad de fallas del sistema ofrecido.
	110
	110
	110
	N/P *

	
	TOTAL
	110
	110
	N/P *


*N/P: No ponderable
4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS ESPECIALES – 500 PUNTOS 

	Ítem
	CARACTERISTICA
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	1
	Integración de los equipos de las cabinas de reportería al sistema, es decir que se tenga acceso desde estas cabinas de manera digital a los recursos presentes en el sistema de enrutamiento. (Puntuación máxima 56)
	56
	56
	N/P *

	2
	Sistema de backup que permita el manejo del sistema de forma remota, es decir que en caso de que suceda un accidente en la mesa de control del estudio me permita manejar las entradas y salidas sin la intervención de la mesa de mezcla local.  (Puntuación máxima 56)
	56
	56
	N/P *

	3
	Pantalla de todas las consolas TFT Touch Screen, por considerarse como una característica técnica que redunda en la facilidad y rapidez de manejo de las funciones de la consola y el sistema, estas deben ser configurables por el usuario, para facilitar el trabajo del operador de la misma.  (Puntuación máxima 55)
	55
	55
	N/P *

	4
	 Si el sistema cuenta con la capacidad DSP y la opción de programar detectores de nivel en las entradas o buses de salida deseados para la conmutación automática en caso de pérdida de señal, pudiendo activar asimismo alarmas y GPO’s. Al menos se deberá ofrecer esta posibilidad para cada uno de los buses de PROGRAMA y AUXILIARES de la mesa y  para la señal de retorno del sintonizador.  (Puntuación máxima 56)
	56
	56
	N/P *

	5
	Estandarización del sistema completo, es decir, que las consolas del estudio de producción y Backup sean del mismo modelo a las de Master de Emisión de RN y Radionica, con las diferencias de configuración necesarias.  (Puntuación máxima 56)
	56
	56
	N/P *

	6
	La presentación de procesado con 40 bits en punto flotante.  (Puntuación máxima 55)
	55
	0 (No se aporta con la propuesta suficiente información para validar esta característica) 
	N/P *

	7
	Redundancia en las fuentes voltaje de las consolas y el sistema de enrutamiento digital.  (Puntuación máxima 56)
	56
	56
	N/P *

	8
	En caso de que las fuentes de las consolas de los estudios de emisión  no requieran ventilación forzada.  (Puntuación máxima 55)
	55
	55
	N/P *

	9
	Si el sistema acepta la sincronización externa o wordclock externo configurable de 44.1 o 48 Khz directamente desde wordclock o que se pueda traer desde cualquiera de las fuentes digitales presentes en el sistema.  (Puntuación máxima 56)
	55
	55
	N/P *

	TOTAL
	500
	445
	N/P *


*N/P: No ponderable

5. SUMINISTRO DE EQUIPOS ADICIONALES - 110 PUNTOS
	5. SUMINISTRO DE EQUIPOS ADICIONALES - 110 PUNTOS
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	Quienes presenten todos los equipos solicitados. (Puntuación máxima 110)
	CUMPLE
	CUMPLE
	N/P *

	TOTAL
	110
	110
	N/P *


6. TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS - HASTA 60 PUNTOS

	6. TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS   (Puntuación máxima 60 puntos)
	VCR
	IRADIO
	NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA

	
	27,27
	60,00
	N/P *


*N/P: No ponderable
RESULTADO DE LA EVALUACION FINAL DEL GRUPO UNO DE LA SD-02-09

PROPONENTE VCR
CUMPLE con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el proceso.
Puntaje total obtenido en la calificación técnica ponderable: 967,27 PUNTOS
PROPONENTE IRADIO
CUMPLE con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el proceso.

Puntaje total obtenido en la calificación técnica ponderable: 945 PUNTOS
PROPONENTE NUEVA IMAGEN Y AUDIO
NO CUMPLE con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el proceso.

Puntaje total obtenido en la calificación técnica ponderable: No Aplica
