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Bogotá D.C,  27 de Junio de 2008

Doctora

RUBY MALAVER
Coordinadora Procesos de Selección
Ciudad

De manera atenta, me permito enviarle la evaluación técnica de la oferta presentada por Instelec, dentro del proceso de selección directa No. 03 de 2008, la cual no cumple con todos los requisitos mínimos establecidos por rtvc. 

Cordialmente,

(Original firmado por) 

Jorge E. Ricardo P.

Centro de Emisión de rtvc
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	CALIFICACIÓN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	REQUISITO MINIMO

	
	
	

	OFERTA INSTELEC
	ENTRADAS
	

	CUMPLE
	SD/SDI Componente Digital Serial
	Estándar SMPTE 259M-C, 270 Mbps audio embebido de 4 canales

	CUMPLE
	Análogo Compuesto
	NTSC/PAL-M/PAL-B/SECAM  cuantización a 12 bits

	CUMPLE
	AES
	Mínimo 4 canales

	CUMPLE
	Audio Analógico
	Mínimo 4 canales

	CUMPLE
	SALIDAS
	

	CUMPLE
	SD/SDI Componente Digital Serial
	Estándar SMPTE 259M-C, 270 Mbps audio embebido de 4 canales

	CUMPLE
	Análogo Compuesto
	NTSC/PAL-M/PAL-B/SECAM  cuantización a 12 bits

	CUMPLE
	AES
	Mínimo 4 canales

	CUMPLE
	Audio Analógico
	Balanceado 

	CUMPLE
	PROCESAMIENTO VIDEO
	

	CUMPLE
	Controles de nivel de video, croma, pedestal y hue
	Cumple

	CUMPLE
	Procesamiento de señal 12 bit
	Cumple 

	CUMPLE
	Sincronización y corrección de la base de tiempo para señales no sincrónicas
	Cumple 

	CUMPLE
	Conversión de video Análogo/Digital y Digital/Análogo
	Cumple 

	CUMPLE
	PROCESAMIENTO DE AUDIO
	Cumple 

	CUMPLE
	Control de nivel de retardo
	Cumple 

	CUMPLE
	4 Canales de audio
	Cumple 

	CUMPLE
	“Embebedor” y “Des-embebedor” de audio para señales SDI
	Cumple 

	CUMPLE
	Corrección de error de lip-sync
	Cumple 

	CUMPLE
	METADATOS
	Cumple

	CUMPLE
	Manejo de metadatos, mantener durante el procesamiento de la señal, ejemplo CC (Closed Caption)
	Cumple 

	CUMPLE
	MONITOREO Y CONTROL
	Cumple 

	CUMPLE
	Control y monitoreo de las señales en procesamiento a través de IP sobre red Ethernet
	

	CUMPLE
	Alarmas e indicadores de Status
	Cumple 

	CUMPLE
	Panel de control operativo local
	Cumple 

	CUMPLE
	Capacidad para manipulación de señales de manera remota
	Cumple 

	CUMPLE
	Servidor Web incluido
	Cumple 

	CUMPLE
	Salida de streaming
	Cumple 

	CUMPLE
	FUNCIONES DE CONTROL
	

	CUMPLE
	GPI  (IN/OUT)
	Cumple OK

	NO CUMPLE
	Salida DVI
	1080p/29.97, 1080i/29.97, 1080i/25, 720p/59.97, 720p/50,

	NO CUMPLE
	Protocolo de Comunicación
	RS-232/RS-422

	CUMPLE
	ALIMENTACION
	


