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	Radio televisión nacional de Colombia – rtvc -
	COORDINACION PROCESOS DE SELECCIÓN 
	Código

	
	SOLICITUD DE OFERTA No. 010
	OFICINA ASESORA JURIDICA
	Versión Vo


Bogotá D.C.,
Señores:

PROPONENTES 

Referencia: Selección Directa No.010, para contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales en los municipios de Piedecuesta, Guaduas, Chocontá, El Carmen, Puerto Salgar, Guasca, Simijaca, Los Santos, Mitú y San José. 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc - está interesada en  contratar  mediante la modalidad en llave en mano el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales en los municipios de Piedecuesta, Guaduas, Chocontá, El Carmen, Puerto Salgar, Guasca, Simijaca, Los Santos, Mitú y San José de acuerdo a lo establecido en la presente solicitud de oferta para suplir la necesidad de rtvc.

 1- ANTECEDENTES: 

rtvc  es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas del orden nacional con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión nacional-Señal Colombia, Canal institucional y CANAL 1 (emisión Únicamente) y las emisoras de la Radio Nacional Pública Nacional- Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 

Rtvc  surgió a partir de la liquidación del Instituto Nacional de radio y Televisión, INRAVISION, el cual fue suprimido mediante Decreto 3550 del 28 de octubre de 2004.

De acuerdo con los previsto en el artículo 21 de la Escritura Pública número 3138 del octubre de 2004, de la Notaria 34 de Bogotá, mediante la cual se protocolizan la constitución y estatutos de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA, el régimen legal de la Sociedad es aquel previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.  

Que conforme a su naturaleza industrial y comercial, en aplicación de los dispuesto por el literal m) del numeral 1 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, y los artículos 23 y 24 de la Escritura Pública 3138 mediante la cual se protocoliza la constitución y estatutos de radio televisión nacional de Colombia, los actos y contratos que tengan por objeto las actividades propias de su objeto social, se podrán contratar directamente y se rigen por las normas de derecho privado. 

Para desarrollar su actividad de prestación del servicio de telecomunicaciones, radio televisión nacional del Colombia, rtvc , requiere contar con instalaciones, equipos y redes de telecomunicaciones que le permitan garantizar la prestación del servicio en debida forma. 

Que en la actualidad rtvc  posee una red de transmisión compuesta por 200 estaciones, las cuales tienen un cubrimiento cercano al 91.4% de la población colombiana, quedando pendiente de cubrir un 8.6% de la población colombiana. 

Con el fin de dar cubrimiento a ese 8.6% pendiente,  INRAVISION antes de su liquidación, presentó en el 2004, ante la Comisión Nacional de Televisión un Plan de Expansión Nacional en el cual se incorporaron cerca de 230 municipios. Dicho Plan una vez liquidada INRAVISION fue actualizado por rtvc  y acogido por la CNTV quedando en espera de la disponibilidad de recursos para su ejecución.  Hoy en día a rtvc  como nuevo gestor de la televisión y radio públicas le corresponde ejecutar el Plan de Expansión con los recursos que asigne para tal fin la CNTV.

Este Plan tiene como fin priorizar en aquellas regiones que por su ubicación geográfica y condiciones económicas no poseen un fácil acceso a los medios de información, cultura, entretención y educación y a su vez presentan una alta densidad poblacional.

De esta manera, como una continuación de la Fase I, la cual contrató la implementación de las estaciones de Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó e Inirida, se presenta la necesidad de contratar la Fase II, para llevar la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Piedecuesta, Guaduas, Chocontá, El Carmen, Puerto Salgar, Guasca, Simijaca, Los Santos, Mitú y San José.

La Comisión Nacional de Televisión, en la Resolución No.1564 de 2007 por la cual se asignaron recursos a rtvc  para financiar el proyecto “Plan de Expansión Nacional y Plan de Recuperación de Estaciones Víctimas de Atentados Terroristas”, asignó como obligaciones de rtvc  “Tramitar ante las alcaldía correspondientes y presentar ante la CNTV- Subdirección Técnica y de operaciones, el compromiso que  se suscriba con la administración municipal para el pago de los servicios públicos, vigilancia, aseo externo de la estación y demás gastos que se requieran para el buen funcionamiento de las estaciones”… “Tramitarla consecución de lo terrenos ante las alcaldías correspondientes de tal manera que sea suministrado por la administración municipal y no genere ningún pago por parte de la Comisión Nacional de Televisión hacia futuro por concepto de compra y/o arriendo del mismo”  
Es conveniente precisar que las Alcaldías municipales de Guaduas, Chocontá, El Carmen,  Simijaca, Los Santos, Mitú y San José manifestaron a rtvc  por escrito su compromiso en la disponibilidad del terreno para la construcción de la infraestructura física de la estación como lo es la caseta y la torre, para alojar los equipos y antenas. De igual forma, de los compromisos por parte del municipio  en lo que respecta a la seguridad de los equipos, mantenimiento de las áreas físicas, monitoreo y reporte del estado de la señal con registro en una bitácora, el pago de la energía y mantenimiento de las vías de acceso, entre los mas importantes, con base en el cual se formalizará el Convenio correspondiente.
Se encuentra pendiente la confirmación de los gobiernos de los municipios de Piedecuesta, Guasca y Puerto Salgar, en relación con la necesidad de la asunción de algunos compromisos necesarios por parte de dichos gobiernos locales, para llevar allí la señal mediante la instalación de nuevas estaciones. Sin embargo se dará inicio a dicho proceso de contratación teniendo en cuenta la premura que existe ante la vigencia máxima establecida para la ejecución de dichos recursos por parte de la CNTV mediante la Resolución 1564 del 29 de noviembre de 2007.  Lo anterior, bajo el entendido que, de no tenerse los avales locales necesarios para la construcción e instalación de las estaciones en estos tres municipios en el trascurso de este proceso de contratación (valga decir antes de la adjudicación) o que a tal fecha la CNTV no haya determinado el remplazo de los mismos, NO SERA POSIBLE EJECUTAR (en consecuencia adjudicar la contratación) LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS MUNICIPIOS SIN COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, de acuerdo a los costos estimados por estación.
De acuerdo con lo anterior el proponente deberá tener en cuenta al estructurar su oferta, que esta deberá presentarse por 10 estaciones, no por menos, pero que la entidad podrá adjudicarle la totalidad de estas, conforme la verificación de la condición antes señalada, o solamente a aquellas que cuenten con el compromiso de la administraciones locales, en los términos definidos por la CNTV. Por lo que se le recomienda al estructurar su oferta económica tener en cuenta este condicionamiento y tomar como referencia los costos estimados por estación, ya que rtvc , no responderá, por otros costos asociados a la ejecución diferentes a los que tuvo en cuenta para su proyección o a aquellos establecidos como base de la futura contratación. 
Que el articulo 38 de la ley 80 de 1993, estableció un régimen especial para las entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones como rtvc , a la cual les permite  no estar sujeta a los procedimientos establecidos por dicha ley cuando el objeto de la contratación sea la adjudicación y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen la ley. Al respecto el artículo citado reza de la siguiente forma:  

“Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los contratos que celebre para la adjudicación y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen , no estarán, sujetos a los procedimientos de selección de esta ley

Los estatutos internos de estas entidades determinaran las cláusulas excepcionales que se podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y  las cuantías a los cuales debe sujetarse para su celebración.”  

Que el objeto y actividades a contratar con la presente invitación, por sus características y  función son considerados equipos y construcciones que forma parte de la red de telecomunicaciones.  

Que la Resolución 172 de 2008 “reglamento interno de contratación” de la entidad, establece una modalidad de selección denominada “Selección Directa de Servicios Profesionales o Técnicos Especializados la cual: Se llevará a cabo cuando se trate de contratación que tenga por objeto actividades industriales y comerciales de la entidad, y en la cual existan condiciones especiales del contratista respecto de la especificidad de los bienes o servicios a contratar, tales como la exclusividad, idoneidad o experiencia relacionada con el objeto contractual. De igual forma se procederá para la celebración de los contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y de aquellos con personas jurídicas extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el exterior y que no tengan sucursal en Colombia, o personas naturales con domicilio permanente en el exterior.”
En este caso rtvc  podrá seleccionar directamente de un grupo de ofertas  la más conveniente y contratar con la empresa que este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato en los términos citados en esta contratación. 

La modalidad del contrato a desarrollar será la de llave en mano, por lo que el proponente al estructurar su oferta deberá tener en cuenta todos los costos e imprevistos que pueda surgir en la ejecución del contrato y asumirlos por su cuenta y riesgo, dado que este es el presupuesto con que se cuenta para esta contratación.  

2- OBJETO SOCIAL:

Los participantes deben tener las siguientes actividades en su objeto social, la compra venta, provisión o suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones, antenas y sus accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se desarrollará como resultado del presente proceso de selección

Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones, entre otros.

3- PLAZO DEL CONTRATO

El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso  de selección, será de 90 días calendario, contados a partir del perfeccionamiento del contrato- 
4. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de CUATRO MIL OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 4.083.497.200), y está respaldado por la disponibilidad presupuestal No. 649 del 22 de agosto de 2008, expedida por el Jefe de presupuesto de la entidad. 
5- FORMA DE PAGO

RTVC  pagará así: Un primer pago del 50% del valor del contrato a la presentación del cronograma de ejecución del suministro e instalación en donde se debe incluir el componente relacionado con la fabricación, transporte y nacionalización de los equipos, así como la presentación del Plan de trabajo, el cual debe reflejar la utilización  de los recursos humanos y logísticos necesarios para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido. 

Un segundo pago del 25% del valor del contrato una vez el interventor certifique que los equipos que conforman los sistemas ofertados de Difusión (transmisor y sistema de antenas), Recepción Satelital (Receptores y Antenas Parabólicas) y las UPS’s, se encuentran en Colombia, debidamente nacionalizados, listos para ser retirados y despachados a cada una de las estaciones, así como la entrega y aprobación de los estudios técnicos de las estaciones.

La certificación a que se refiere el segundo pago, deberá estar sustentada en la documentación correspondiente y la Declaración de importación de los equipos 

Y un saldo del 25%  del valor del contrato contra el recibo a satisfacción de las obras y de los equipos debidamente instalados y en funcionamiento.

6- LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA DE LOS BIENES.

Los bienes y obras contratadas deberán ser desarrollados en los sitios donde se determine la instalación de los equipos.  La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos será entregada en el almacén de la Jefatura de Servicios Generales de RTVC, en la CARRERA 45 No. 26-33 Piso 3 en la Ciudad de Bogotá, así:

El contratista deberá cumplir con su obligación de entregar la correspondiente factura comercial, en la sede de RTVC  -CAN dentro del plazo previsto, so pena de declaración de incumplimiento del contrato. 

7- REQUISITOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá presentarse en original y una copia redactada en idioma español y con las hojas debidamente foliadas. Deberá ser entregada en sobre cerrado y sellado.

Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo:

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc 
Proceso de Selección Directa cuyo objeto es:  

Original / Copia, No. ___ (Indicación si se trata de original o copia y número de esta)

Número de folios que se presentan, enumerados en forma consecutiva ascendente.

Nombre o Razón Social del Proponente

Dirección, Teléfono y Fax del Proponente

Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos pertinentes y a las condiciones estipuladas para cada documento en la presente solicitud.  

La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye prueba de que estudió completamente y aceptó las especificaciones establecidas en el presente documento. 

En caso de discrepancias y contradicciones dentro de la propuesta, rtvc  se reserva el derecho a solicitar aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la posibilidad de ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes. 

Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de las actividades que le corresponda desarrollar. En general, el proponente debe considerar todos los aspectos que puedan incidir en la determinación del precio por el cual se presentará la propuesta. 

En caso de que un proponente presente una propuesta después de la fecha y hora de cierre esta será devuelta a su remitente sin abrir. 

8.- ADJUDICACIÓN

Una vez realizada la evaluación de las propuestas de acuerdo con los requisitos previstos en la presente invitación, rtvc, adjudicará el proceso de selección a la propuesta que habiendo cumplido con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos obtenga el mayor puntaje en los criterios ponderables. Dicha decisión se comunicará tanto al proponente adjudicatario como a los demás proponentes. 

9- DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

Con la propuesta se deberá adjuntar los siguientes documentos: 

-  Carta de Presentación.

Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado debidamente acreditado como tal (Anexo 1).

-  Certificado de Existencia y representación Legal 

En caso de que el proponente sea persona jurídica, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio en original y con fecha de expedición no superior a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de las propuestas, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de la garantía de calidad de los bienes y un año más. En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los términos solicitados. 

En caso de consorcio o unión temporal deberán acreditar que su término de duración no sea inferior al del plazo del contrato y un año más. 

En caso de que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil, en el cual conste que su principal actividad es actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones y su fotocopia  de la cédula de ciudadanía.

- Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas. 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar documento de autorización expresa del órgano competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta, y, si actúa como apoderado, debe anexar el poder debidamente otorgado.

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 5) 

El oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día con los pagos acordados en el mismo a octubre de 2008. 

Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual contrato, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones.

NOTA IMPORTANTE: En todo caso el proponente adjudicatario deberá tener en cuenta que para la suscripción del contrato deberá aportar los siguientes documentos:  

- En caso de ser persona jurídica: 

· Formato único de Hoja de vida debidamente diligenciado.

· Fotocopia de la cédula del Representante Legal.

- En caso de ser persona natural:

· Formato único de hoja de vida.

· Pasado Judicial

· Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  

· Constancia de encontrarse al día en los partes al sistema de Seguridad Social mediante el aporte de los recibos de pago respectivos.  

- Garantía de seriedad de la oferta

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de rtvc  una garantía Bancaria o de Seguros expedida por una Aseguradora debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total de la oferta, la cual estará vigente por un período de dos (2) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

- Documento de conformación de consorcio o unión Temporal.  

Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de conformación correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos:

Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, participación de estos en la ejecución del contrato, elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC . 

Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo comprendido entre la presentación de la propuesta y la liquidación del contrato y por lo menos un año más. En todo caso la duración no podrá ser inferior a un (1) año.

Designar el Representante Legal del Consorcio o de la Unión Temporal y sus  facultades.
Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de ellos) e indicar si dicha responsabilidad es solidaria.

Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato. Se deberá aportar copia del acta correspondiente.

- Características técnicas (Anexo 2,3 y 4) 

La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las características técnicas mínimas señaladas en los Anexos 2 Características Técnicas, y los anexos 3 y 4,  cuya aceptación de cumplimiento de todos y cada una de estas( características técnicas), contenidas en los anexos, se verificará con la suscripción en el texto de los mismos en la parte final.  No es admisible la modificación de las características técnicas mínimas contenidas en los anexos técnicos.
- Documentos de Contenido Económico (anexo 6)

El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el Formulario Anexo No. 6 “Oferta Económica”, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

El proponente presentará su oferta a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC. 

No obstante lo anterior, para el componente de obra el proponente deberá discriminar los valores de acuerdo con lo dispuesto por el anexo 4 y presentar el análisis unitario de cada una de las actividades a desarrollar (Esta última obligación para el adjudicatario). 

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y RTVC  no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto.

RTVC , no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia del contrato, ni precios adicionales.

- Documentos de Contenido Financiero  

Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación.

a) Estados Financieros comparativos 2006 - 2007, firmados por el Representante Legal, el Contador y Revisor Fiscal de la empresa si es el caso.
b) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95.
c) Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente según Artículo 38 Ley 222/95.

d) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95.
e) Copia de la tarjeta profesional, Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación.

f) Declaración de Renta de los años 2007

Si la oferta es presentada en consorcio, Sociedad Bajo Promesa, Unión temporal o Consorcio, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente, los documentos financieros mencionados con anterioridad.

10. CONDICIONES TÉCNICAS

El oferente dará respuesta a las especificaciones técnicas de esta solicitud de oferta, prestando especial atención a la clasificación manifiesta que se ha dado a todos y cada uno de los Ítems solicitados, tales como:

· CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

· PONDERABLE

Se define como CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO a la especificación o característica técnica requerida, la cual RTVC  considera indispensable para adelantar la evaluación de cada ítem. 
Se define como PONDERABLE a la especificación o característica técnica requerida, para la cual RTVC  establece los criterios de calificación aplicables en la selección de ofertas. 

Al evaluar las respuestas del oferente a los requerimientos técnicos de cada ítem, en el evento de requerirse información especifica, parámetros y/o características necesarias para confirmar la condición del ofrecimiento, NO se aceptarán respuestas como ENTERADO, CUMPLIMOS, ACEPTADO, etc. En caso de este tipo de respuesta al requerimiento de una CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, RTVC  considerará la información técnica como insuficiente para propósitos de evaluación y la oferta no se evaluará técnicamente. 

En caso que el oferente no dé respuesta a un requerimiento técnico específico de información, su oferta no se evaluará técnicamente si dicho requerimiento corresponde a una CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Las características técnicas obligatorias establecidas en el anexo 2 deberán ser soportadas con catalogo o certificación del fabricante en la cual se verifique la característica requerida por el anexo 2 y ofrecida por el proponente. Solo se aceptaran como documentos válidos para verificar las características técnicas los documentos antes descritos.  
rtvc  se reserva la facultad de revisar por su propia cuenta la página de Internet de los fabricantes de los equipos que se presenten, con la finalidad de verificar las características técnicas de lo ofrecido.  De existir diferencias entre lo entregado en la oferta y lo publicado por el fabricante, el oferente debe  remitir junto con la oferta la debida aclaración, la cual debe ser avalada por el fabricante de los equipos.

11. CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (Verificacion de cumple o no cumple) 

11.1  EXPERIENCIA 

El presente criterio hace referencia a la experiencia del proponente en relación directa con el objeto de la presente contratación, suministro e instalación de Sistemas de telecomunicaciones, como son transmisores de televisión o radio, o sistemas de antenas de televisión o radio, radioenlaces, y sistemas de transmisión satelital, teniendo en cuenta la modalidad llave en mano del contrato a adjudicar.

11.1.1  EXPERIENCIA EN VENTA
El proponente deberá acreditar experiencia en la venta de Sistemas de telecomunicaciones, como son transmisores de televisión o radio, o sistemas de antenas de televisión o radio, radioenlaces, y sistemas de transmisión satelital.
Para ello se deben anexar cuatro (4) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados en los últimos diez (10) años, cuya sumatoria de un valor equivalente al 50% del presupuesto oficial y en donde conste los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente. Estos contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el Exterior. Al menos una de las cuatro (4) certificaciones mínimas de suministro debe ser del proponente directamente. En caso de que el proponente presente más de cuatro certificaciones solo serán validas las primeras cuatro certificaciones en orden de foliación. 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su matriz o controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios:

1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de comercio respectivo expedido con una antelación no superior a un (1) mes al momento de entrega de la oferta, en el que se señale la relación de subordinación y las partes de la relación de control, sobre la cual podrá invocar méritos.

2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el contrato constitutivo de dicha relación o el certificado de expedido por el fabricante sobre la representación (distribuidor, agente, concesionario, u otra modalidad) con una antelación no mayor a un (1) mes en la que se señale las partes de la relación comercial, sobre la cual podrá invocar el méritos.

3. Las certificaciones adicionales para invocar méritos deberán contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el fabricante sobre el cual se invocan méritos.

En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los miembros deberá acreditar la experiencia en suministro, según con las actividades que va a realizar cada miembro, de conformidad documento de conformación de Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad. 

11.1.2 EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN 

El proponente deberá acreditar la experiencia en instalación de Sistemas de telecomunicaciones, como son transmisores de televisión o radio, o sistemas de antenas de televisión o radio, radioenlaces, y sistemas de transmisión satelital.

Para ello  se deben anexar dos (2) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados en los últimos diez (10) años, donde conste los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente. Estos contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el Exterior. 

En caso de que una certificación aportada para acreditar la experiencia  en venta contenga el componente de instalación de manera expresa, está certificación será contada para efectos de acreditar la experiencia mínima en instalación. Lo anterior sólo aplica a las certificaciones cuyo contratista sea el proponente, no para aquellas presentadas mediante la invocación de meritos. 

En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los miembros deberá acreditar la experiencia en instalación, según con las actividades que va a realizar cada miembro, de conformidad documento de conformación de Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad. 

11.2 EXPERIENCIA DE EQUIPO HUMANO

El proponente deberá contar con el siguiente equipo mínimo:

1. Dos ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones con:

a.  Una experiencia general mínima de diez (10) años, 

b.  Una experiencia especifica en Sistemas de Radiodifusión, transmisores de televisión o radio, sistemas de antenas de televisión o radio de dos (2) años.

2. Un ingeniero Civil  con:

a. Una experiencia general mínima de diez(10) años y

b. Una experiencia específica en construcción de obras verticales, de dos (2) años

3. Un ingeniero eléctrico con:

a. Una experiencia general mínima de diez (10) años,

b. Una experiencia especifica en instalaciones de sistemas de puesta a tierra y subestaciones eléctricas de dos (2) años. 
Para acreditar el equipo mínimo deberá presentar la hoja de vida de cada uno de los ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, la carta de intención de cada uno de ellos de participar en el proyecto a nombre del proponente y fotocopia de la tarjeta profesional. 

Tanto la experiencia general como la específica se contarán a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

Señor proponente, recuerde que en caso de resultar seleccionado en primer lugar deberá entregar a rtvc  los soportes de las hojas de vida del talento humano dentro de los 3 días siguientes a la notificación de aceptación de la oferta, so pena de ser rechazado y que se adjudique el contrato al segundo en el orden de elegibilidad.

11.3 SOPORTE TECNICO Y LABORATORIO: El proponente deberá relacionar los equipos e infraestructura  con que cuenta para el desarrollo del objeto del contrato y durante el período de garantía, ya sean propios, en leasing, en contrato de uso o bajo otra modalidad legalmente establecida.

Para dar cumplimiento a este numeral, el oferente deberá presentar con la propuesta una carta de intención en la cual manifieste que cuenta con un laboratorio ya sea propio o en arrendamiento, leasing o cualquier otra modalidad para efectos de atención de garantías, el cual deberá encontrarse en unas instalaciones adecuadas y estar conformado por mínimo los siguientes elementos: bancos de trabajo, tomas eléctricas, ventilación, un analizador de espectro, vatímetro, cargas de prueba, multímetro, y generador de señales.

Para la determinación del cumplimiento de los  aspectos anteriores, rtvc  realizará al proponente adjudicatario, una visita de verificación y comprobación, en fecha acordada previamente con este. 
En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los miembros deberá poseer los equipos e infraestructura propios, en leasing o contrato de uso, o contar con la  carta de intención de arrendamiento, leasing o cualquier otra modalidad para la futura adquisición o uso, que demuestre que en caso de resultar adjudicatario tendrá un laboratorio disponible para el desarrollo del objeto del contrato y durante el período de garantía, para efectos de atención de garantías.

11.4 CAPACITACION TECNICA OFRECIDA:

El proponente deberá describir los programas y contenido de la capacitación en forma detallada, para cada una de las capacitaciones ofrecidas sobre el mantenimiento de los equipos, sistemas adquiridos y nuevas tecnologías en televisión. Las capacitaciones deberán ser teórico-prácticas, en grupos de máximo 10 asistentes por facilitador. Deberá además contar con material impreso o digital y con copias de este para todos los asistentes. En caso de que la información objeto de la capacitación sea accesible por internet, deberá proporcionar a los asistentes al curso o capacitación, la dirección electrónica o información necesaria para acceder a esta. 

Junto con su oferta el proponente deberá expresar el tiempo de duración individualmente en horas, los lugares en donde se realizará y el número de personas a capacitar,  el perfil de los profesionales que van a realizar las capacitaciones y el cronograma de actividades.

El Proponente deberá incluir como mínimo la capacitación en la fábrica de los sistemas de transmisión adquiridos, en por lo menos una estación de televisión para el mantenimiento y operación, y en la Sede de rtvc  CAN, sobre nuevas tecnologías en Televisión y Radio.

El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención fuera de la ciudad de Bogotá.

Para efectos de estructurar su oferta el proponente debe tener en cuenta que rtvc requiere  capacitación para mínimo al siguiente número de personas y número de horas.

	CAPACITACIÓN TÉCNICA



	DESCRIPCIÓN
	OBSERVACIONES

	1 Tiempo de las capacitaciones: En número de horas.
	FÁBRICA 40 HORAS

ESTACIÓN 8 HORAS

SEDE rtvc  40 HORAS

	2 Número de Personas a Capacitar
	FÁBRICA: 3 PERSONAS

ESTACIÓN 5 PERSONAS

SEDE rtvc  50 PERSONAS


Los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por rtvc 
11.5 PROTOCOLOS TÉCNICOS

En sitio de instalación, a todos y cada uno  de los subsistemas ofertados para las estaciones de Piedecuesta, Guaduas, Chocontá, El Carmen, Puerto Salgar, Guasca, Simijaca, Los Santos, Mitú y San José, se les debe efectuar una protocolización en donde se verifiquen los parámetros de operación ofertados por el proponente.

Los parámetros mínimos a ser protocolizados se detallan a continuación. El oferente debe poner de manifiesto la aceptación a esta condición y asegurar la disponibilidad de los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo dicho protocolo. De todas maneras, en la fábrica se recibirá el protocolo completo de todos los parámetros del Tx. 
· Parámetros:

· Potencia de salida

· Potencia Reflejada

· Frecuencia Portadora de video

· Frecuencia Portadora de audio

· Medida de Armónicos 

· Respuesta de Amplitud de Video.

· Respuesta de Frecuencia

· Relación señal a ruido no ponderada

· Atenuación a productos de intermodulación

· Atenuación a espurias

· Consumo de Energía a la Potencia nominal de salida, con señal de negro.

· Fase Diferencial.

· Ganancia Diferencial.

· Linealidad de la Luminancia

· Relación Portadora Video/Audio

· Niveles de la señal de video:

· Nivel de Sincronismo

· Amplitud de Burst

· Longitud de Burst

· Relación Video/Sync.

11.6 GARANTIA

El proponente elegido debe otorgar todas las garantías sobre el correcto funcionamiento y calidad de las obras y bienes objeto de este proceso de contratación. Las garantías deben ser respaldadas por el fabricante mediante la presentación de un certificado en donde se determine el alcance de la garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo, en caso de ser por un tiempo menor al exigido por rtvc , el proponente prestará garantía por el tiempo faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fabrica.

Adicional a la garantía de calidad y correcto funcionamiento el fabricante debe garantizar el suministro de repuestos por un período no inferior a 5 años. 

Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se deben suministrar  los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, o el cambio del equipo en caso de ser requerido, Tanto los repuestos como los equipos  deberán ser instalados en la estación correspondiente, libres de todo cargo e impuestos.

En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las instalaciones de rtvc  - CAN

La duración de la garantía mínima exigida por rtvc  es:

· Transmisores 






1 año

· Sistema radiante





1 año

· Recepción Satelital





1 año

· UPS







1 año

· Torre y obra civil





5 años

Compromiso que se entiende prestado con la firma de la carta de presentación, y que en caso de resultar adjudicatario deberá prestar las garantías mediante la constitución de las pólizas correspondientes.

11.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se entiende por mantenimiento preventivo, todas las labores necesarias para mantener en correcto funcionamiento todos los equipos. Todas las actividades que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser realizadas por el contratista.  Entre otras, pueden nombrarse la limpieza, la revisión del estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran en forma periódica.   

El mantenimiento preventivo debe incluir dos (2) visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc . Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización  de los equipos transmisores, para lo cual deberá ajustar los parámetros establecidos para la instalación.

11.8 PERMISOS. 

Todos los permisos y licencias requeridos para llevar a cabo el proceso de  ejecución de la obra civil, la construcción de la torre, instalación de la subestación eléctrica y vías de servidumbre, entre otros, son por cuenta del oferente seleccionado.  Lo anterior incluye trámites, pagos y gestiones ante los organismos competentes en cada caso. La Entidad rtvc  realizará el acompañamiento en las situaciones que así lo ameriten.

Como ejemplo se menciona el permiso de la Aeronáutica Civil, Planeación Municipal, Medio Ambiente, Fuerzas Armadas  y Electrificadora. 

11.9 TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCION Y SOLUCION A LAS FALLAS

El proponente deberá señalar el tiempo de atención y solución a fallas en horas, por cada estación, tiempos que deberán sustentarse.  El tiempo será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, hasta la solución técnica de la misma. El Proponente deberá presentar cada caso de posibilidad de falla (en el transmisor, sistema eléctrico, y sistema de recepción satelital), en dos escenarios: falla de reparación simple (sin sustitución de partes),  y falla de sustitución (reemplazo de partes del equipo o total). 

Los tiempos propuestos por el Oferente, en el evento de resultar adjudicado, serán de obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato. Su incumplimiento llevará a la imposición de multas. El valor de la multa será de 0.002% del valor del contrato.

Para la determinación se tendrá en cuenta los tiempos del peor de los casos, es decir falla de sustitución (reemplazo de partes del equipo o total) en el transmisor, sistema eléctrico y sistema de recepción satelital, los cuales serán promediados para tomar el tiempo de cada estación, tiempo que no deberá ser superior a  24 horas.

11.10 VERIFICACION DE  INFORMACIÓN FINANCIERA

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc para establecer la situación financiera de cada proponente.

Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007, en relación con el índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento.

Para el caso de los consorcios o uniones temporales, la revisión de la información financiera se realizará sobre la composición agregada de los Balances Generales con corte a diciembre treinta y uno (31) de 2007, de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación:

11.10.1 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA

· Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros.

La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula:
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· Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros.

La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa mediante la siguiente fórmula:
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Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.  

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1). 

11.10.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO

· Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de máximo cero punto setenta  (0.70).

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula:
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· Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior a cero punto setenta (0.70) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal.

El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula:
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Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante.

11.10.3 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO

· Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la presente Contratación. 
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· Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar en forma conjunta con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y sumando todas las ponderaciones, así:
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Donde:

i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante. 

11.10.4 PATRIMONIO LIQUIDO

· Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación. 
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· Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y sumando todas las ponderaciones, así:
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Donde:

  i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.

12. FACTORES DE PONDERACION (HASTA 1000 PUNTOS):

  12.1 FACTORES TECNICOS (HASTA 800 PUNTOS)

12.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (HASTA 250 PUNTOS)

En este  factor de calificación se tendrá en cuenta algunas características técnicas relevantes, de acuerdo al siguiente criterio.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CALIFICACIÓN HASTA 250 PUNTOS

	1
	Relación señal a ruido no ponderada
	HASTA 50 PUNTOS

	2
	Atenuación Productos de Intermodulación
	HASTA 50 PUNTOS

	3
	Atenuación a Espúreas
	HASTA  50 PUNTOS

	4
	CONSUMO DE ENERGÍA
	HASTA  100 PUNTOS

	
	TOTAL
	250 PUNTOS


· Relación Señal a Ruido No Ponderada (HASTA 50 puntos): Esta especificación deberá ser ≥ 55 dBc. Se calificará otorgando el máximo puntaje según la fórmula siguiente, asignando máximo 50 puntos, así
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Donde:

Po = Puntaje que se obtendrá.
Pm = Puntaje máximo otorgado por rtvc (50 puntos).
dBmax = Máxima relación señal a ruido de los transmisores ofrecidos entre las ofertas
presentadas y aprobadas.
dBn = Relación señal a ruido ofrecida en la oferta del proponente n.

· Atenuación Productos de Intermodulación (HASTA 50 puntos): Esta especificación deberá ser ≥ 55 dBc. Se calificará otorgando el máximo puntaje según la fórmula siguiente, asignando máximo 50 puntos, así
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Donde:

Po = Puntaje que se obtendrá.
Pm = Puntaje máximo otorgado por rtvc (50 puntos).
dBmax = Máxima relación señal a ruido de los transmisores ofrecidos entre las ofertas
presentadas y aprobadas.
dBn = Relación señal a ruido ofrecida en la oferta del proponente n.

· Atenuación a Espúreas (HASTA 50 puntos): Esta especificación deberá ser ≥ 55 dBc. Se calificará otorgando el máximo puntaje según la fórmula siguiente, asignando máximo 50 puntos, así
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Donde:

Po = Puntaje que se obtendrá.
Pm = Puntaje máximo otorgado por rtvc (50 puntos).
dBmax = Máxima relación señal a ruido de los transmisores ofrecidos entre las ofertas
presentadas y aprobadas.
dBn = Relación señal a ruido ofrecida en la oferta del proponente n.

· Consumo de Energía (100 puntos)

Se valorará el consumo de energía del transmisor, para   determinar   su  eficiencia,  estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia nominal pico de  sincronismo de salida solicitada,  con  una señal de negro a la entrada, según la siguiente tabla:

	% EFICIENCIA
	PUNTAJE ASIGNADO

	≥ el 1% y < el 5%
	40

	≥  5% y < 15%
	50

	≥ 15% y < 20%
	60

	≥ 20% y < 25%
	70

	≥25% y < 30%
	80

	≥ que el 30%
	100


De acuerdo a la siguiente fórmula:

E =  (Ppsync ) x 100


Pc

E = % Eficiencia

Ppsync = Potencia Nominal  Pico de Sincronismo de Salida del Transmisor a nivel de negro

Pc = Potencia de Consumo con señal de negro a la entrada (VA) “

Se asignarán los puntajes de manera individual para cada transmisor. El puntaje definitivo será el promedio aritmético de los puntajes obtenidos en cada equipo transmisor.

En el evento que la potencia del Transmisor sea superior a la solicitada, se debe especificar el consumo a la potencia nominal de trabajo, la cual será tenida en cuenta para la calificación

12.1.2 VENTAJA TECNOLÓGICA (HASTA 150 PUNTOS)

La calificación se asignará otorgando puntajes, de acuerdo a la tabla, a los proponentes que presenten ventaja tecnológica en los sistemas que oferten

	ITEM
	DESCRIPCIÓN VENTAJA TECNOLÓGICA
	CALIFICACIÓN HASTA 150 PUNTOS

	1
	ESTABILIDAD OSCILADOR INTERNO
	HASTA 100 PUNTOS

	1.1
	ESTABILIDAD OSCILADOR INTERNO MEJOR A 10-7 / año.
	100 PUNTOS

	1.2
	ESTABILIDAD OSCILADOR INTERNO IGUAL A 10-7 / año.
	80 PUNTOS

	1.3
	ESTABILIDAD OSCILADOR INTERNO INFERIOR A 10-7 / año
	50 PUNTOS

	2
	Tecnología 
	HASTA 50 PUNTOS

	2.1
	LDMOS
	50 PUNTOS

	2.2
	MOSFET
	30 PUNTOS

	2.3
	BIPOLAR
	15 PUNTOS



12.1.3 GARANTÍA DE EQUIPOS  (HASTA 200 PUNTOS)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CALIFICACIÓN HASTA 200 PUNTOS

	1
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	HASTA 100 PUNTOS

	2
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL, IRD Y ANTENA
	HASTA  75 PUNTOS

	3
	UPS
	HASTA 25 PUNTOS


Se calificará de la siguiente manera:

Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía  e inversamente proporcional a los demás proponentes, para cada uno de los equipos establecidos en el cuadro de calificación, como son los  Equipos Transmisores hasta 100 puntos, Sistema de Recepción Satelital hasta 75 puntos y UPS hasta 25 puntos.

12.1.4 TIEMPO DE ENTREGA EQUIPOS (HASTA 200 PUNTOS)

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el menor tiempo de entrega de los equipos exigidos para el segundo pago, establecido en el 40% del valor del contrato, y en forma inversamente proporcional a los demás oferentes. Es decir, la entrega de los equipos que conforman los sistemas ofertados de Difusión (transmisor y sistema de antenas), Recepción Satelital (Receptores y Antenas Parabólicas) y las UPS’s, en Colombia, debidamente nacionalizados, listos para ser retirados y despachados a cada una de las estaciones.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CALIFICACIÓN HASTA 200 PUNTOS

	
	TIEMPO DE ENTREGA EQUIPOS 

En No de DÍAS CALENDARIO.

Tiempo mínimo 30 días calendarios
	


Para efectos de determinar el tiempo de entrega ofertado, el Proponente deberá tener en cuenta que rtvc  contará este tiempo a partir de la suscripción del contrato y que parte de un tiempo de entrega mínimo de 30 días que será objeto de puntuación. 

No se aceptará un plazo de entrega inferior a los 30 días calendario. En caso de que un proponente presente un plazo inferior a 30 días se le otorgaran 0 puntos. 

12.2 VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (HASTA 200 PUNTOS)

Para efectos de la evaluación económica se tomara el valor total  de la oferta, es decir la sumatoria de los valores totales por estación (OBRA CIVIL INCUIDO AIU E IVA MAS SISTEMAS DE TELEVISIÓN        OTROS).  

Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y

Financieramente y que cumplan con los requerimientos mínimos técnicos de 200 proceso, se

Calculará la media aritmética para clasificar y asignar puntaje.

Para efectos de la evaluación, se tomara el valor del presupuesto y de las propuestas IVA

Incluido.

FÓRMULA:

Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial)

Promedio Aritmético = ------------------------------------------------------------------------

Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial)

Puntaje:

• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio Aritmético se le

Asignarán (200) puntos.

• Las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:

FÓRMULA:

Valor de la propuesta hábil

Puntaje = ------------------------------------------- X  190  puntos

Promedio Aritmético

• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:

FÓRMULA:

Promedio Aritmético

Puntaje = ------------------------------------------- X 180 puntos

Valor de la propuesta hábil

Las propuestas con valor inferior al ochenta y cinco por ciento (85 %) del valor del presupuesto oficial no se tendrán en cuenta.
12. 3 FACTORES DE DESEMPATE 

En caso de empate se le adjudicará al Proponente que haya obtenido mayor puntaje en el item de calificación 12.1.2  VENTAJAS TECNOLÓGICAS.  En caso de persistir el empate se adjudicará al proponente que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación económica. En caso de persistir el empate se dirimirá por sistema de balotas el cual será reglamentado previamente.

13. CAUSALES DE RECHAZO

La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección objetiva.

Constituirán causales de rechazo las siguientes:

a) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica para el mismo objeto contractual; En este caso, la segunda propuesta será rechazada.

b) Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no haya efectuado las aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por rtvc .

c) Cuando la propuesta presentada sea parcial respecto de la totalidad de requerimientos y condiciones establecidas en el presente documento. 

d) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea.

e) No aportar la garantía de seriedad de la oferta.

f) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de este documento.

g) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican en la presente solicitud de oferta.  

h) No cumplir con la experiencia mínima requerida por la solicitud de oferta. 

i) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir en su integridad con los requisitos técnicos previstos en los anexos técnicos al no suscribir dichos anexos, omitir alguno de ellos.

j) PRESUPUESTO OFICIAL. La propuesta que supere el presupuesto oficial asignado no será tenida en cuenta para evaluación y será rechazada.

m)   Las propuestas con valor inferior al ochenta y cinco por ciento (85 %) del valor del presupuesto oficial.

n)   No presentar oferta económica de tal forma que impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor del ítem ofertado.

o)   Incumplir el compromiso anticorrupción ( Anexo 7)
p)   Presentar una propuesta condicionada en sus aspectos técnico, económico o de plazo. 

14. EXHIBICION DE INFORMES DE EVALUACION

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica – Coordinación de procesos de Selección - de RTVC, por un término de tres (3) días hábiles, con el fin de que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones que los proponentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas, deberán ser remitidas en archivo magnético a la siguiente dirección electrónica: www.rtvc.gov.co. Las observaciones se resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el acto de aceptación o no de las ofertas. 
15.-  Entrega de las Propuestas

Los proponentes podrán entregar sus propuestas, en la Oficina de la Coordinación de procesos de Selección de rtvc, ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer piso Bogotá D.C. hasta las 4:00 p.m. del día  13 de noviembre de 2008.   
16.Aclaraciones
Los proponentes podrán enviar sus solicitudes de aclaraciones sobre los términos de la presente selección Directa, hasta dos días antes del cierre de la misma a la Coordinación de Procesos de Selección de RTVC  ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer Piso Bogotá D.C. o enviarlas vía correo electrónico a licitacionesyconcurso@rtvc .gov.co. 
Atentamente, 

KATHY OSORIO GUAQUETA

Gerente rtvc

ANEXO 1. 

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y Fecha: ___________________________________

Señores:

Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
Coordinación de Procesos de Selección

Oficina Asesora Jurídica

Carrera 45 No. 26 – 33

Ciudad.

Referencia:
Proceso de selección cuyo objeto es: 

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en la invitación para contratar  mediante la modalidad en llave en mano el Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman una estación de televisión, así como las obras civiles y eléctricas, necesarias para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales en los municipios de Piedecuesta, Guaduas, Chocontá, El Carmen, Puerto Salgar, Guasca, Simijaca, Los Santos, Mitú y San José, hago la siguiente oferta para la contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Declaro así mismo que:

1. Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. He leído cuidadosamente los Términos de Referencia para Contratación, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta.

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que:

· No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta).

· No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior
· A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

4. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

5. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación.

6. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

7. El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica. 

8. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

	Nombre: 

	CC No.  


	DATOS DEL PROPONENTE

	 Nombre
	Nit:

	Dirección

	Ciudad.
	Teléfono
	Fax


ANEXO 2. CARACTERISTCIAS TECNCIAS
	1. ESTACIÓN PIEDECUESTA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	57, 59, 61
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 500 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 50 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulación
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espurias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1. ESTACIÓN PIEDECUESTA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	132
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	1. ESTACIÓN PIEDECUESTA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	1. ESTACIÓN PIEDECUESTA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1. ESTACIÓN PIEDECUESTA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	7
	
	UPS EN LINEA
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.1
	
	Capacidad
	10 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	23, 25, 27
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 500 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 50 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	 CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	10 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	49, 51, 53
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 200 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 20 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	3. ESTACIÓN CHOCONTÁ

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	3. ESTACIÓN CHOCONTÁ

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	3. ESTACIÓN CHOCONTÁ
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	6 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio


	4. ESTACIÓN EL CARMEN
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda VHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	7, 11, 13
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 100 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 10 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	 CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda VHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
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	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	3.5 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia de 

Entrada> 0.97.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	38, 40, 42
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 200 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 20 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	5. ESTACIÓN PUERTO SALGAR

	I

T

E

M
	C
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	5. ESTACIÓN PUERTO SALGAR

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	6 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio


	6. ESTACIÓN GUASCA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	26, 28, 30
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 200 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 20 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.5
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	 CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	OBSERVACIONES

	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	6 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio


	7. ESTACIÓN SIMIJACA

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	45, 47, 49
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 200 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 20 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	 CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	7. ESTACIÓN SIMIJACA

	I

T

E
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A
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T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	7. ESTACIÓN SIMIJACA
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	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	6 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda UHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	31, 35, 43
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 200 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 20 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	OBSERVACIONES

	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	8. ESTACIÓN LOS SANTOS
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda UHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	8. ESTACIÓN LOS SANTOS

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	8. ESTACIÓN LOS SANTOS

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	6 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio


	9. ESTACIÓN MITÚ

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda VHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	7, 9, 11
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 100 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 10 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9. ESTACIÓN MITÚ
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	9. ESTACIÓN MITÚ
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda VHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	9. ESTACIÓN MITÚ
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	3.5 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia de Entrada: > 0.97
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio


	10. ESTACIÓN SAN JOSÉ

	I

T

E

M
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A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	3
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	1.1
	
	Sistema
	NTSC, norma M.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.2
	
	Rango de frecuencia
	Banda VHF
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.3
	
	Canal de transmisión
	7, 9, 11
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.4
	
	Potencia de salida
	Video: 200 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	
	Audio: 20 W.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	15
	
	Impedancia de salida
	50 Ohmios
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.6
	
	Nivel de video de entrada
	1 Vpp 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.7
	
	Impedancia de video de entrada
	75 Ohmios, desbalanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1,8
	
	Conector de entrada de video
	BNC
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.9
	
	Conector de entrada de audio
	XLR
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.10
	
	Sistema de audio
	Monofónico 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.11
	
	Nivel de sonido de entrada
	Entre 0 dBm y +/- 6 dBm
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.12
	
	Impedancia de entrada de sonido
	600 Ohms balanceados
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.13
	
	Frecuencia intermedia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.14
	
	Ganancia diferencial
	± 5% o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.15
	
	Fase diferencial
	 + 3° o mejor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.16
	
	Subportadora de color
	3.58 MHZ
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.17
	
	Relación señal a ruido no ponderada
	> 55dB
	Ponderable, Indicar Folio

	1.18
	
	Atenuación a productos de intermodulacion
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.19
	
	Atenuación a espúrias
	>55dBc
	Ponderable, Indicar Folio

	1.20
	
	Atenuación 2da. Armónica
	>55dBc
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.21
	
	Respuesta de frecuencia
	CCIR, norma M
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.22
	
	Rango de temperatura
	0 a 45° C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.23
	
	Humedad relativa ambiente
	0 a 90%
	OBLIGATORIO, Indicar Folio
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.24
	
	Altura de operación
	0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.25
	
	Tecnología
	Estado sólido 
	Ponderable, Indicar Folio

	1.26
	
	Digital Ready
	Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T,   sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.27
	
	Voltaje de operación 
	208 VAC+ 10% Monofásico
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.28
	
	Filtros supresores tipo SAW
	Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.29
	
	Filtros supresores tipo NOTCH
	Incluirlo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.30
	
	Frecuencia de red
	60 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.31
	
	Cumplir UIT-R B653-2
	Intervalo de supresión de Trama
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.32
	
	Cumplir EX-CCIR 628 y 804
	Inserción de señales de pruebas VITS
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.33
	
	Carga Fantasma
	Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.34
	
	Sistema de monitoreo
	Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.35
	
	Gestión Remota
	Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.36
	
	Estabilidad del oscilador interno
	 Mínimo 10-6 / año. 
	PONDERADO, Indicar Folio

	1.37
	
	Desplazamiento de portadora
	en pasos de 1 Hz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	10. ESTACIÓN SAN JOSÉ

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	1.38
	
	Portadora Sincronizada
	Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.39
	
	Frecuencia de Referencia Externa
	1 Mhz o 5Mhz o  10 Mhz 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.40
	
	Nivel de Referencia  Externa
	1 a 5 Vrms
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	1.41
	
	CONSUMO DE POTENCIA
	Indicar a nivel de negro
	Ponderable, Indicar Folio

	2
	
	ANTENAS
	

	2.1
	
	Tipo de antena Banda VHF
	Panel de 4 dipolos  Ga>10 dbd Panel 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.2
	
	Triplexor
	Tipo Impedancia Constante

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1

Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB

Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB

Desacoplo a carga de absorción > 20 dB.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.3
	
	Polarización
	Horizontal
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.4
	
	Configuración
	2-2 para el sistema
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.5
	
	Distribuidor primario
	Indicar Características
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.6
	
	Línea de transmisión
	Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.7
	
	Latiguillos
	Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	2.8
	
	Conectores
	Del tipo flange para la línea de transmisión principal  
	OBLIGATORIO, Indicar Folio


	10. ESTACIÓN SAN JOSÉ

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	3
	1
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	3.1
	
	Banda de Operación
	C
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.2
	
	Polarización
	Circular
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.3
	
	 Diámetro 
	 ≥ 3.5 m.  sólida 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.4
	
	TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN
	25 K 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.5
	
	Ganancia Banda C                                  
	≥ 40.9 dBi
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.6
	
	Rango Ajuste Azimuth 
	360° 
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.7
	
	Rango Ajuste de Elevación 
	10° a 90° ajuste fino continúo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.8
	
	Soportar viento en Operación 
	70 Km/h
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.9
	
	Peso 
	Indicar
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	310
	
	FEED
	Polarización Circular.  aislamiento ≥ 19 Db entre los planos
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.11
	3
	Receptores satelitales
	DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display,  Close Caption.  Acceso Condicional  IRDETO.

Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,

Common Interface Slot for PCMCIA, CAM
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	3.12
	1
	LNB
	Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de entrada
	3.5 – 4.2 Ghz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Frecuencia de salida: 
	950 – 1750 Mhz
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Ganancia mínima: 
	60 Db Mínimo
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	
	
	Temperatura de Ruido  @  25°C: 
	20°K   
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4
	
	OBRA CIVIL
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	4.1
	
	CASETA TIPO
	Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	4.2
	
	TORRE
	CUADRADA RIENDADA 25metros

Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m.

Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	10. ESTACIÓN SAN JOSÉ
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T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	5
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC.

	5.1
	
	Área de cubrimiento
	Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.2
	
	Conductor de la malla
	Cable de cobre calibre 2/0 desnudo.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.3
	
	SPAT de la malla a tierra
	Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.4
	
	Sistema de barra colectora de tierras
	Platina de cobre anclada con aisladores,  para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.5
	
	SPAT de inspección para medición del sistema de tierras
	Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.6
	
	Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje
	Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de pulgada.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.7
	
	Uniones o empalmes
	Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.8
	
	Tipo de SPAT
	Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	5.9
	
	Material de los SPAT
	Cobre
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	6.1
	
	Pararrayos
	Tipo Franklin de cinco puntas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.2
	
	Rango de cubrimiento
	Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.3
	
	Bajantes del pararrayos
	En cobre calibre 2/0  o en Aluminio calibre 4/0
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.4
	
	Aislantes de las bajantes
	A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.5
	
	SPAT de la malla a tierra
	Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	6.6
	
	Luces de obstrucción
	Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente.
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	10. ESTACIÓN SAN JOSÉ
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	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OBSERVACIONES

	7
	
	UPS EN LINEA
	

	7.1
	
	Capacidad
	6 KVA.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.2
	
	Rectificador.
	ON-LINE

TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN

IGBT

· Voltaje entrada: 208/120V
· Rango de Variación permisible entrada: +15%-25%
· Fases: 2

· Frecuencia: 60 Hz
Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.3
	
	Baterías Internas.
	· Autonomía a plena carga: > = 6 Min.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.4
	
	Inversor.
	· Voltaje de salida Bifásica

Aislado: 208 / 120 Vac 

· Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% 
· Frecuencia: 60 Hz.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	7.5
	
	Transferencia a By Pass
	· Condiciones de Transferencias:

Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor.

Sobre carga del Inversor.

Falla del Sistema.

· Re transferencia a inversor: Automática.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	8
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	
	

	8.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución.
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	
	

	9.1
	
	Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión
	OBLIGATORIO, Indicar Folio

	9.2
	
	Protecciones
	Descargas
	OBLIGATORIO Indicar Folio

	9.3
	
	Línea de Media Tensión 
	
	OBLIGATORIO Indicar Folio


Nota: Señor proponente tenga en cuenta que los ítems 4,5,6,8 y 9 del anexo 2 también son de obligatorio cumplimiento sin embargo no requieren ser soportados por catálogos técnicos ni certificaciones de fabrica.  

Señor proponente recuerde que a TODAS las estaciones se les debe efectuar una protocolización en donde se verifiquen los parámetros de operación ofertados. Las condiciones y parámetros a ser protocolizados se establecerán de común acuerdo entre RTVC y usted en caso de ser favorecido, durante el primer mes de ejecución contractual, para ello con la firma del presente documento se compromete a asegurar la disponibilidad de los elementos técnicos necesarios para llevar  a cabo dicho protocolo. 

De igual manera, de acuerdo con la Reglamentación de los PUF de la CNTV, se deberá realizar el estudio técnico por parte del oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato.  El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto.

Se deberán entregar los manuales técnicos de operación y mantenimiento por parte del oferente seleccionado
En cuanto al sistema de antenas se convendrá el Til eléctrico y el Skex mecánico adecuado para cada estación. De igual manera, todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta.  Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre.

Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación  (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc)

Se deben suministrar de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso

Realizar la capacitación en los términos establecidos en el numeral 11.4 de la solicitud de oferta. 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la normalización técnica de los equipos que así lo requieran en forma periódica.   

El mantenimiento preventivo incluye dos visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización (comisionamiento)  de los equipos transmisores.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

	Nombre: 

	CC No.  


ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRA CIVIL Y SISTEMA ELECTRICO

El adjudicatario deberá presentar el análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los items.

OBRAS CIVILES

Ubicación: De acuerdo al requerimiento en cada una de las estaciones.

Preliminares: Se deben realizar las actividades de localización y replanteo, limpieza, descapote, nivelación, pendientado (del 3%), excavación (suficiente para encontrar suelo de fundación) asegurando una buena cimentación, utilizando en todo caso relleno en material granular.

Caseta: 

El contratista deberá construir una caseta para el alojamiento de los equipos con un área interior de 3,30 X 3,30 m, y una altura efectiva de 3 m. Sistema de cimentación con zapatas aisladas, impermeabilización de suelo de cimentación con geotextil.  Se debe asegurar el uso de vigas de cimiento en concreto ciclópeo de 0.30X0.40 m, las cuales se utilizaran como cimiento de muros perimetrales que componen el cuarto de equipos.

La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor de mínimo 20 cm, reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm.  La placa debe presentar un perfecto acabado y nivelado.

Las vigas aéreas tipo corona serán construidas en concreto de 3000 psi de 0.20 X 0.12 m con acero de refuerzo y armadas con 4 varillas de ½” y flejes de 3/8” espaciados cada 17 cm alrededor de la caseta, fundida monolíticamente con la placa de cubierta.

En la placa de contrapiso se deben dejar instaladas las canastas de las columnetas debidamente amarradas al refuerzo.  Estas columnas serán de 0.20 X 0.20 en concreto de 3000 psi con refuerzo en acero.

La placa de cubierta será de mínimo 12 cm de espesor volada 30 cm alrededor y 50 cm hacia el frente con cortagoteras, debe ser armada con varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, fundida monolíticamente con las vigas de cubierta.  Se debe asegurar una pendiente de 3% y estar perfectamente rematada de tal manera que permita la correcta instalación del manto edil para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización debe estar compuesto por el manto edil y pintura bituminosa plateada de 3 capas o manos con remate perfecto sobre el borde de la placa.

Los muros de la caseta serán en ladrillo a la vista,  prensado con mortero de pega en proporción 1 a 3.  Sobre los muros se aplicarán dos capas de  pintura en silicona impermeabilizante teniendo la precaución de realizar previamente a la aplicación de la pintura una adecuada limpieza quitando residuos de mortero y polvo.

Se instalará puerta de acceso a la caseta en lámina CR calibre 16 sin rejillas de ventilación con manija adosada a ambos lados y 2 cerraduras de seguridad.  La puerta tendrá una dimensión de 1.6 X 2.2 metros.

Se debe considerar el sistema de ventilación requerido para el normal funcionamiento de los equipos instalados.

Dentro de la obra civil se deberán tener en cuenta las instalaciones eléctricas internas como tomacorrientes a 110 y 220 V, interruptores y sistemas de iluminación, los cuales deberán ser a la vista en tubo galvanizado y estar conectados a un tablero de distribución independiente del tablero de los equipos con sus respectivas protecciones. El contratista debe realizar los diseños con las normas básicas de luminosidad, seguridad industrial y funcionalidad. 

Se debe incluir un sistema de luz de emergencia con sus respectivos cargador y baterías.

Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados.

El contratista debe realizar las actividades de limpieza luego de finalizar la obra, lo que involucra el cargue, transporte y retiro del material sobrante cualquiera que este sea, teniendo la previsión de no afectar con esta labor el ambiente circundante y cumpliendo en todo caso con la normatividad ambiental aplicable.

SISTEMA ELECTRICO

La instalación deberá hacerse de acuerdo a la norma técnica colombiana garantizando que la ducteria, los conductores y las protecciones estén dentro de la norma de calidad ISO 9001. 

“El contratista deberá realizar el tramo de red eléctrica monofásica en media tensión para alimentar un transformador monofásico. La estructura terminal deberá contener todos los herrajes y elementos de protección como pararrayos y cortacircuitos, la acometida en baja tensión monofásica de 220 voltios se debe realizar a través de tubo galvanizado en forma subterránea hasta el tablero de distribución en el cuarto de equipos.”

El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias desde el tablero de distribución principal hasta cada uno de los equipos, garantizando una correcta coordinación de protecciones, esta acometida deberá contener protección tanto en el arranque como en el final del circuito, y así mismo incluir un sistema de detección de sobrevoltaje y subvoltaje de tal forma que se interrumpa el suministro de energía en caso de superar los límites respectivamente, debe usar los calibres adecuados para la conducción de corrientes requeridas, según los parámetros nominales de cada equipo. 

El cableado deberá ser cobre THW 600 voltios a 75 ºC y se deberá utilizar el código de colores. Es decir Neutro (Color Blanco), Tierra (Color Verde) y fases en cualquier otro color diferente a los anteriores. 

Todas las acometidas, deberán ser instaladas a través de tubería galvanizada o bandejas portacables galvanizada con sus respectivos anclajes y soportes adecuados.

El contratista deberá instalar una celda de medida y el respectivo medidor electrónico con puerto de telemedida.

Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados.

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a realizar todas las actividades y condiciones mencionadas en este anexo

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

	Nombre: 

	CC No.  


ANEXO 4.

CONDICIONES TÉCNICAS TORRE TIPO 

La firma contratista deberá desarrollar en forma completa y detallada el proyecto de diseño, construcción, traslado y montaje de una torre cuadrada riendada de 25 metros de altura para las Estaciones, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y necesidades de servicio de rtvc, e implementándolas para todos los criterios de diseño, ubicación, dimensionamiento, escogencia de equipos y materiales, niveles de protección, niveles de monitoreo y control y en todos los aspectos a cubrir por el diseño y cálculo del proyecto, para lo cual deberá realizar los diseños correspondientes a los siguientes componentes:

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto y necesidad del proyecto consiste en la construcción y montaje de una estructura metálica templeteada que permita instalar, antenas transmisoras, guías de onda y otros sistemas de antenas cuando se requieran.

El Proyecto hace referencia al diseño, construcción, cimentación, y montaje de una torre templeteada nueva de 25 metros de altura, con escalerilla portacables,  luces de obstrucción, pintura de norma y sistema de puesta a tierra.

Se debe prever en el diseño de la torre un rango de sobre-diseños para futuras expansiones en cargas por antenas.

La sección transversal de la torre en donde se instalan las antenas debe ser de 2m, de 1,2  o de 0,6m, de acuerdo a la Banda de Transmisión, en la parte superior.

Conociendo las cargas finales y  las características del terreno  que determine  el Estudio de Suelos, se diseñará y construirá la cimentación en el sitio indicado de acuerdo  con  la orientación solicitada por rtvc.

El CONTRATISTA  entregara a rtvc las Memorias de Cálculo y Planos definitivos tanto de la estructura de la torre como de la Cimentación, tanto en medio magnético como impreso.

Los componentes básicos de la propuesta son los que a continuación se describen en el cuadro de cantidades de obra en el cual el contratista estipulara los Precios Fijos Unitarios de cada ítem.

	COMPONENTES / ACTIVIDADES
	UNID.
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	Diseño de torre templeteada de 25 metros de altura, Incluyendo soportes de antenas, escalerilla portacables, 
	Glb
	1
	
	

	Planos de taller
	Juego
	1
	
	

	Construcción de torre metálica.
	Und
	1
	
	

	Diseño de cimentación
	Und
	1
	
	

	Construcción de cimentación de acuerdo a las  recomendaciones del estudio de Suelos.
	M3
	
	
	

	Montaje de la torre
	Glb
	1
	
	

	Pintura de norma Aeronáutica Civil
	Glb
	1
	
	

	Suministro de  Memorias y Planos  de taller.
	Glb
	1
	
	

	COSTOS DIRECTOS 
	
	
	

	A.I.U.
	
	
	

	UTILIDAD
	
	
	

	IMPUESTO SOBRE LA UTILIDAD (IVA) (16%)
	
	
	

	TOTAL ESTACIÓN 
	
	
	


NOTA: EL CUADRO ANTERIOR DEBE SER DILIGENCIADO POR CADA ESTACIÓN 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a realizar todas las labores señaladas y a entregar todos los bienes señalados en el presente anexo

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

	Nombre: 

	CC No.  


ANEXO 5

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante Legal o Revisor Fiscal) de ________________________________, manifiesto que:

En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones parafiscales, y así mismo ala fecha se encuentra al día en el pago de los mismos.

Bogotá D.C., 

Fecha:

Cordialmente,

____________________________


ANEXO 6 

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

	OFERTA ECONÓMICA POR ESTACIÓN

	I

T

E

M
	C

A

N

T.
	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	COSTO UNITARIO
	COSTO TOTAL

	
	
	SISTEMA DE DIFUSIÓN
	

	1
	
	TRANSMISOR DE TELEVISIÓN
	

	
	
	
	
	

	
	
	Estudio Técnico
	
	

	
	
	
	


	2
	
	ANTENAS
	

	
	
	
	
	

	
	
	Distribuidor primario
	
	

	
	
	Línea de transmisión
	
	

	
	
	Latiguillos
	
	

	
	
	Conectores
	
	

	
	
	Herrajes de sujeción
	
	

	
	
	Accesorios de montaje
	
	


	3
	
	SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL
	

	
	
	Antena
	
	

	
	
	Receptores satelitales
	
	

	
	
	LNB
	
	

	
	
	Alimentador
	
	


	
	
	
	
	

	4
	
	SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS
	

	
	
	
	
	


	5
	
	SISTEMA DE TIERRA TORRE
	

	
	
	
	
	

	6
	
	UPS EN LINEA
	

	
	
	
	
	

	7
	
	PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS
	

	7.1
	
	PROTECCIÓN  FASE/NEUTRO/ TIERRA  CLASE I  220 V.
	
	

	8
	
	SISTEMA DE ENERGÍA
	

	8.1
	
	Transformador
	
	

	8.2
	
	Protecciones
	
	

	SUBTOTAL ESTACION
	

	IVA
	

	TOTAL ESTACIÓN  
	


NOTA: EL CUADRO ANTERIOR DEBE SER DILIGENCIADO POR CADA ESTACIÓN 

Así mismo, deberá diligenciar el siguiente cuadro donde incluye todos los valores, con el fin de determinar el valor total de la oferta para la asignación de puntaje

	               ITEM

Estación
	OBRA CIVIL (ESTE VALOR INCLUYE AIU, IVA Y ES SEÑALADO EN EL SUBTOTAL DE CADA ESTACIÓN  DEL ANEXO 4)  
	SISTEMAS DE TELEVISIÓN Y OTROS (VALOR SEÑALADO SUBTOTAL DE CADA ESTACIÓN  DEL CUADRO ANTERIOR)
	TOTAL ESTACION (suma de la obra civil más sistemas de televisión y otros de cada estación)

	1. PIEDECUESTA
	
	
	

	2. GUADUAS
	
	
	

	3. CHOCONTÁ
	
	
	

	4. EL CARMEN
	
	
	

	5. PUERTO SALGAR
	
	
	

	6. GUASCA
	
	
	

	7. SIMIJACA
	
	
	

	8. LOS SANTOS
	
	
	

	9. MITÚ
	
	
	

	10. SAN JOSÉ
	
	
	

	TOTAL OFERTA ECONOMICA (total valor 10 estaciones)
	


El suscrito ______________________________________________________ en Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada

Nombre_______________________________

C.C. __________________________________

Firma_________________________________ 

ANEXO 7

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante.  y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes términos de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que rtvc adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de rtvc para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación directa aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

1.3. EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de rtvc cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.

1.4.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de rtvc, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de rtvc durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

c. Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de rtvc a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.

1.5. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
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